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HINWEIS ZU MARKENZEICHEN, MARKENNAME UND DIENSTLEISTUNGSMARKE

Aqua Lung, das Aqua Lung Logo, i100, das i100 Logo, Gas Time Remaining (GTR), Diver Replacable Batteries, Graphic Diver Interface,
Pre-Dive Planning Sequence (PDPS), Set Point, Control Console, Turn Gas Alarm und Aqua Lung Computer Interface (ALI) sind registrierte
und nicht registrierte Markenzeichen, Markennamen und Dienstleistungsmarken von Aqua Lung International, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

PATENTHINWEIS

Es gibt U.S. Patente zum Schutz der folgenden Konstruktionsmerkmale: Datensensor- und Verarbeitungsgerat (Data sensing and Processing
Device U.S. Patent no. 4,882,678). Berechnungen der Stickstoffsattigung im Freitauchmodus (Free dive mode calculating nitrogen loading
U.S. Patent no. 8,600,701). Set N2 Bar Graph Alarm (NIBG Alarm) und weitere sind zum Patent angemeldet. User Setable Display (U.S.
Patent Nr 5,845,235) gehort Suunto Oy (Finnland).

DEKOMPRESSIONSMODELL

Das Programm des i100 simuliert die Inertgasaufnahme des Koérpers unter Verwendung eines mathematischen Rechenmodells. Dies ist eine
Methode, einen begrenzten Datensatz auf eine grofe Bandbreite von Begebenheiten anzuwenden. Das Rechenmodell des Tauchcomputers
i100 basiert auf den neuesten Forschungs- und Testergebnissen der Dekompressionstheorie. Dennoch ist die Benutzung dieses Tauchcom-
puters, ebenso wie die von Dekompressionstabellen, keine Garantie zur Vermeidung von Dekompressionsunfallen (Dekompressionskrank-
heit). Die Physiologie jedes Tauchers ist verschieden und kann sich sogar von Tag zu Tag verandern. Kein Gerat kann vorhersagen, wie Ihr
Kérper auf ein bestimmtes Tauchgangsprofil reagieren wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Symbole und Hinweise, die in diesem Dokument zu finden sind. Sie kennzeichnen wichtige Informationen und Tipps.

A GEFAHR: Kennzeichnet wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder dem
Tod fuhren wiirden .

A\ WARNUNG:Kennzeichnet wichtige Informationen, deren Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder
dem Tod fuhren kénnen .

A\ ACHTUNG: Kennzeichnet Informationen, mit denen Sie Fehler vermeiden, die zu gefahrlichen Situationen
fuhren.

B HINWEIS: Kennzeichnet Tipps und Ratschldge zu Funktionen, Montagehilfen oder Schadensvermeidung am
Gerét.

VERANTWORTUNGSVOLLES TAUCHEN MIT TAUCHCOMPUTER

* Planen Sie jeden Tauchgang.

* Machen Sie nur Tauchgange entsprechend lhrer Ausbildung und Erfahrung.

* Machen Sie den tieferen Tauchgang immer zuerst.

« Tauchen Sie den tiefsten Teil immer zu Beginn eines Tauchgangs.

« Uberpriifen Sie wahrend des Tauchgangs haufig die Computeranzeige.

* Machen Sie wahrend jedes Tauchgangs einen Sicherheitsstopp.

* Machen Sie zwischen den Tauchgangen angemessen lange Oberflachenpausen.

* Machen Sie zwischen den Tauchtagen angemessen lange Oberflachenpausen (12 Stunden oder bis zur
Freigabe durch den Computer).

* Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch und verstehen Sie sie, bevor Sie den i100 benutzen.
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A WARNUNG:

¢ Der i100 ist auf die Benutzung durch Freizeittaucher ausgelegt, welche erfolgreich eine international
offiziell anerkannte Ausbildung fiir das Tauchen mit Drucklufttauchgeraten (fiir Atemluft) und das
Tauchen mit Nitrox (Enriched Nitrogen-Oxygen) Gasmischungen absolviert haben.

¢ Er darf nicht von unqualifizierten Personen, moglicherweise ohne Kenntnis der potentiellen Risiken
und Gefahren des Geratetauchens mit Atemluft oder Nitrox, verwendet werden.

 Sie miissen erfolgreich eine Tauchausbildung fiir das Tauchen mit angereicherter Atemluft (Nitrox)
absolvieren, bevor Sie den i100 zum Tauchen mit Nitrox verwenden.

¢ Er ist NICHT zum Gebrauch durch Militar- und Berufstaucher ausgelegt.

* Wie bei jeder lebenserhaltender Tauchausriistung kann fehlerhafter Gebrauch oder Missbrauch dieses
Gerats zu schweren Verletzungen oder dem Tod fiihren.

¢ Teilen oder tauschen Sie lhren Tauchcomputer nie.

« Uberpriifen Sie wihrend des Tauchgangs wiederholt die Funktionsfihigkeit Ihres Tauchcomputers.

* Lesen und verstehen Sie diese Bedienungsanleitung vollstindig, bevor Sie mit dem i100 tauchen.

¢ Sollten Sie nicht ganz verstehen, wie Sie diesen Tauchcomputer benutzen oder Fragen dazu haben,
holen Sie sich vor dem Gebrauch dieses Gerats Rat bei lhrem autorisierten Aqua Lung Handler.

¢ Sollte Ihr i100 wahrend der Benutzung seine Funktion einstellen, seien Sie auf diesen Fall vorbereitet.
Dies ist ein guter Grund, die Grenzen der Tauchtabelle, Sauerstoffexposition oder Nullzeit ohne
entsprechende Ausbildung nicht auszureizen. Wenn der Verlust lhres i100 wahrend eines Tauchgangs
lhre Sicherheit gefahrdet oder Ihren Urlaub ruiniert ist ein Ersatzsystem ratsam.

¢ Jede numerische und grafische Anzeige steht fiir eine spezielle Information. Es ist entscheidend,
dass Sie die Formate, GroBenordnungen und Werte der angezeigten Informationen verstehen, um
Missverstindnisse, die zu Fehlern fiihren, zu vermeiden.

* Beachten Sie, dass Technologie nicht den gesunden Menschenverstand ersetzt. Der Tauchcomputer
liefert dem Anwender nur Daten, nicht das Wissen, diese zu verwerten. Bedenken Sie auch, dass der
Tauchcomputer nicht die Zusammensetzung lhres Kérpergewebes und Blutes misst. Die Benutzung
eines Aqua Lung Tauchcomputers ist, ebenso wie die Benutzung von Dekompressionstabellen, keine
Garantie zur Vermeidung von Dekompressionsunfillen. Die Physiologie jedes Tauchers ist verschieden
und kann sich sogar von Tag zu Tag verandern. Kein Gerat kann vorhersagen, wie lhr Korper auf ein
bestimmtes Tauchgangsprofil reagieren wird.

¢ Tauchen in Hohenlagen erfordert Fachwissen zu den veranderten Einfliissen durch den abnehmenden
Luftdruck auf Taucher, ihre Aktivitdten und ihre Ausriistung. Aqua Lung empfiehlt, vor dem Tauchen
in hoch gelegenen Seen oder Fliissen eine entsprechende Ausbildung bei einer anerkannten
Trainingsinstitution zu absolvieren.

* Wiederholungstauchgange sollten nur auf der selben Hohenlage durchgefiihrt werden, wie der erste
Tauchgang. Wiederholungstauchgange auf einer anderen Hohenlage resultieren in Fehlberechnungen
entsprechend des veranderten Luftdrucks, und moglicherweise in falschem Tauchmodus mit
unkorrekten Daten.

* Wird der i100 in Hohen iiber 4.270 m (14.000 ft) aktiviert, so schaltet er sich sofort automatisch ab.

* Dekompressionstauchgange oder Tauchgiange mit einer Tiefe von mehr als 39 m (130 ft) erhéhen lhr
Risiko eines Dekompressionsunfalls signifikant. Sie sollten ausschlieBlich von Personen unternommen
werden, die erfolgreich eine ordnungsgeméaRe Ausbildung fiir Dekompressionstauchgénge absolviert
haben. Es ist wichtig, die Eigenschaften, Funktionen und besonders die Grenzen des i100 zu kennen.
Darauf basierend muss der Taucher entscheiden, ob der i100 fiir seine geplanten Tauchgdnge und
-profile geeignet ist.

¢ Die Benutzung eines i100 ist keine Garantie zur Vermeidung von Dekompressionsunfallen.

¢ Der i100 begibt sich in den Violation Modus, wenn eine Situation seine Kapazitiaten zur Berechnung

eines Aufstiegs liberfordert. Solche Situationen entstehen bei Tauchgangen, die extreme

Dekompressionszeiten erfordern, welche jenseits der Grenzen und Intentionen der Konstruktion des

i100 liegen. Wenn Sie solche Profile tauchen mochten, rat Aqua Lung lhnen von der Benutzung des i100

dafiir ab.

* Wenn Sie bestimmte Grenzen uiberschreiten, wird der i100 nicht in der Lage sein, lhnen Hilfe fiir einen
sicheren Aufstieg zur Oberflache zu bieten. Die Uberschreitung der getesteten Grenzen kann zur
Deaktivierung einiger Funktionen fiir 24 Stunden nach dem entsprechenden Tauchgang fiihren.
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ERSTE SCHRITTE

© Aqua Lung International, Inc. (2017) 6 Doc. 12-7876-r04 (10/11/17)



ERSTE SCHRITTE

GRUNDLAGEN

Herzlichen Glickwunsch zu Ihrem neuen i100. Der i100 ist ein einfach bedienbar Tauchcomputer, der sich tber
einen Knopf einstellen Iasst. Sie haben die Wahl zwischen drei Bedienmodi: Dive, Gauge und Free. Der i100 ist
zwar einfach bedienbar, dennoch sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und sich mit seinen Funktionen und dem
Display vertraut machen, damit Sie all seine Funktionen mihelos nutzen kénnen. Die Informationen werden in
einfach zu folgenden Abschnitten dargestellt, damit Sie alles Wissenswerte leicht erlernen kdnnen. Am Ende
dieses Handbuchs finden Sie ein Verzeichnis aller Abklrzungen und Begriffe, die eventuell nicht vertraut klingen.

AKTIVIERUNG

Dricken Sie den Knopf, um den i100 zu aktivieren. Zudem aktiviert sich der i100, wenn seine Metallkontakte nass
werden. Die Funktion der Aktivierung bei Wasserkontakt (H20 ACT) kénnen Sie nach Belieben abschalten. Wie
Sie die H20 ACT Funktion deaktivieren ist im Kapitel zum Oberflachenmodus beschrieben (S. 16).

* Bei der Aktivierung durchlauft der Tauchcomputer eine Diagnose-Modus. Der i100 prift dabei das Display und
die Stromspannung, um sicher zu stellen, das alle Werte innerhalb der Toleranz liegen.

* AuRRerdem prift er den Umgebungsdruck und kalibriert die gegenwartige Tiefe auf 0 m (ft). Befindet er sich in
Hohenlagen von 916 m (3001 ft) oder héher, wird der Wert dementsprechend angepasst.

* Nach der Diagnose zeigt der i100 den Dive Mode (Tauchmodus) an.

B HINWEIS: Der i100 verfiigt nicht liber einen Ausschalt-Knopf. Wenn im Zeitraum von 2 Stunden der
Knopf nicht gedriickt oder keine Tauchgange gemacht werden, schaltet er sich selber ab. Nach einem
Tauchgang bleibt der i100 jedoch fiir 24 Stunden aktiv und berechnet FLY (Zeit der Flugpause) und
SAT (Zeit der Gewebeentsattigung).
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ERSTE SCHRITTE

DAS DISPLAY
5

2 N
9
10
1 14 12 11
6 13
Tiefeneinheiten (m / ft) 8 | TG in Dekompression (DECO)
Atemgas-Nr. oder Nullzeit (NO DECO)
Pause veranlasst 9 | Gesamtaufstiegszeit (Time To
(Sicherheits- oder Tiefenstopp, Surface)
Dekompressionsstopp wenn DECO 10 | Temperatur
e e b o SaCe 11 | Tauchdauer (DIVE-T) oder Nr.
Albe rlgre1 aAerflea ;ng 3 des Tauchgangs (DIVE)
aoaucnen, Adfiauchen oder 12| Sauerstoffanteil (FO,)
Mafilranalwert 13 | Oberflachenpause
14 toffpartial k (P
Sauerstoffsattigung Sauerstoffpartialdruck (PO,)

© Aqua Lung International, Inc. (2017)

Doc. 12-7876-r04 (10/11/17)



ERSTE SCHRITTE

DER BEDIENKNOPF
Der i100 verfiigt (iber einen Bedienknopf. Uber diesen Knopf gelangen Sie in die verschiedenen Modi und rufen
Informationen ab. AulRerdem nehmen Sie damit Einstellungen vor und bestatigen den akustischen Alarm.

In folgender Tabelle ist dargestellt, wie Sie die Menus abrufen.

SYMBOL BEDEUTUNG
KNOPF KURZER ALS 2 SEKUNDEN DRUCKEN

KNOPF LANGER ALS 2 SEKUNDEN DRUCKEN
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ERSTE SCHRITTE

FUNKTIONEN DES KNOPFES

AKTION

FUNKTION

um den i100 zu aktivieren
um zu den ALT-Anzeigen zu gelangen
um zwischen Meniipunkten weiter zu navigieren

um zwischen Einstellungen zu wechseln

um eine Einstellung zu wahlen, aufzurufen, zu speichern
oder eine Anzeige zu verlassen

um im Surface Mode (Oberflaichenmodus) das
Hauptmenii aufzurufen
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FUNKTIONEN IM
TAUCHMODUS
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FUNKTIONEN IM TAUCHMODUS

DTR - RESTTAUCHZEIT (DIVE TIME REMAINING)

Der i100 Uberwacht kontinuierlich die Nullzeit und Sauerstoffanreicherung und zeigt die daraus resultierende
minimal verbleibende Tauchzeit als DTR auf dem Hauptbildschirm fir dekompressionsfreie Tauchgange an. Die
angezeigte Zeit wird durch die NO DECO oder O2 MIN Symbole markiert.

NO DECO - NULLZEIT

NO DECO bezeichnet den maximalen Zeitraum, den Sie auf Ihrer gegenwartigen Tiefe verbringen kdnnen, ohne
einen Dekompressionsstopp einlegen zu mussen. Er wird basierend auf der Stickstoffsattigung eines hypotheti-
schen Gewebemodells, bestehend aus unterschiedlichen Kompartimenten, berechnet. Die Stickstoffsattigungs-
und Entsattigungsraten dieser Kompartimente werden mathematisch simuliert und mit einem maximal zuldssigem
Stickstoffwert verglichen.

Das Kompartiment, dessen Wert am dichtesten an diesem Maximalwert liegt, bestimmt die Berechnung flr die
jeweilige Tiefe. Der daraus entstehende Wert (NO DECO / Nullzeit) wird als DTR (Dive Time Remaining/Verblei-
bende Tauchzeit/Resttauchzeit) dargestellt. Zusatzlich wird er grafisch als N2-Balken angezeigt, siehe Abschnitt
Balkengrafiken unten.

Wahrend Sie auftauchen wird der N2-Balken kleiner, da die Berechnung sich auf langsamere Gewebekomparti-
mente konzentriert. Dies ist eine Funktion des Dekompressionsmodells flr Multilevel-Tauchgange und einer der
wichtigsten Vorteile, die die Tauchcomputer von Aqua Lung bieten.

c 9.
oY

NO DECO

‘3¢9 3k

m_ MAX DIVE-T

DTR ist dekompressionsfrei

/

02 MIN - RESTTAUCHZEIT (OXYGEN TIME REMAINING)

Wenn der Betriebsmodus fiir Tauchgange mit Nitrox gewahilt ist, wird O2 SAT (Oxygen Saturation/Sauerstoffsat-
tigung) wahrend des Tauchgangs auf einem ALT Display als Prozentsatz der zulassigen Sattigung angezeigt,
markiert mit dem O2 SAT Symbol. Der Grenzwert fir O2 SAT (100%) sind 300 OTU (Oxygen Tolerance Units)

pro Tauchgang oder Zeitraum von 24 Stunden. Genauere Angaben zu Zeiten und Grenzwerten finden Sie in der
Ubersicht am Ende dieser Bedienungsanleitung. Die Werte von O2 SAT und O2 MIN stehen in umgekehrter Rela-
tion zueinander: Erhoht sich O2 SAT, so verringert sich O2 MIN.

Sobald der Wert fiir O2 MIN unter den der Nullzeitberechnung (NO DECO) fir den Tauchgang fallt, bestimmt
02 SAT die Resttauchzeit (DTR, Dive Time Remaining). Der Wert fiir O2 MIN wird nun als DTR auf dem Haupt-
display angezeigt, markiert vom O2 MIN Symbol.

ALT 3 DIVE MAIN (HAUPTANZEIGE IM TAUCAHMODUS)

O, Sattigung in %

BALKENGRAFIKEN

Der i100 zeigt zwei Balkengrafiken.

1. Der auf der linken Seite steht fur die Aufstiegsgeschwindigkeit. Er wird als ASC (Ascent Rate) Balken bezeichnet.
2. Der auf der rechten Seite steht fur die Stickstoffsattigung. Er wird als N2 Balken bezeichnet.

Aufstiegs-

geschwindigkeit — — Stickstoffsattigung
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FUNKTIONEN IM TAUCHMODUS

DER ASC BALKEN

Der ASC Balken ist die visuelle Anzeige der Aufstiegsgeschwindigkeit, quasi ein Aufstiegs-Tachometer. Sobald
der Aufstieg schneller als die empfohlenen 9 m/min (30 fpm) stattfindet, blinken alle Balkensegmente sowie die
Anzeige SLO (slow/langsam), bis die Aufstiegsgeschwindigkeit verringert wird.

ANZAHL SEG- | Aufstiegsgeschwindigkeit ASC ALARM AUSGELOST
MENTE m/min (ft/min)
0 0-3(0-10)
1 3,1-4,5(11-15)
2 4,6 -6 (16 - 20)
3 6,1-7,5(21-25) blinkt
4 7,6 -9 (26 - 30)
5 >9 (> 30)
DER N2 BALKEN

Der N2 Balken steht fir den Status lhrer Gewebesattigung (Dekompression/keine Dekompression). Die ersten
vier Segmente bedeuten, das kein Dekompressionsstopp nétig ist, der finfte bedeutet 'Dekompressionstauch-
gang'. Bei fortlaufender Tiefe und Tauchzeit wachst der Balken. Wahrend Sie auftauchen wird der Balken kleiner
und zeigt an, dass Sie sich in der Nullzeit befinden. Der i100 tUberwacht die Stickstoffsattigung von mehreren
theoretischen Kompartimenten gleichzeitig und der N2 Balken basiert auf demjenigen, welches zum jeweiligen
Zeitpunkt Ihres Tauchgangs bestimmend ist.

ALGORITHMUS

Der i100 verwendet den Algorithmus Z+ zur Berechnung der Stickstoffsattigung im Gewebe. Um in Hinblick auf
die Dekompression weitere Sicherheit zu bieten, kdnnen bei Nullzeit-Tauchgangen zusatzlich ein konservativer
Faktor sowie Tiefen- und Sicherheitsstopps aktiviert werden.

CF (KONSERVATIVFAKTOR / CONSERVATIVE FACTOR)

Ist der Konservativfaktor (CF) eingeschaltet, wird die verbleibende Tauchzeit No Deco/O2 MIN - die mit dem
Algorithmus berechnet, fir N2/02 durchgefiihrt und entsprechend dem Plan Modus angezeigt wird - auf die Werte
reduziert, die flr einen 915 m (3.000 ft) hdher gelegenen Tauchplatz gelten wiirden. Tauchzeiten finden Sie in den
Tabellen am Ende dieser Bedienungsanleitung.

TIEFENSTOPP
Ist der Tiefenstopp (Deep Stop) eingeschaltet, aktiviert er sich bei einer Tauchtiefe von mehr als 24 m (80 ft). Der
i100 berechnet dann (fortlaufend aktualisiert) eine Stopp-Tiefe, die 72 Maximaltiefe entspricht.

B HINWEIS: Der Tiefenstopp DS funktioniert nur im DIVE Modus innerhalb der No Decompression/Nullzeit.

> Auf einer Tauchtiefe, die 3 m (10 ft) unter dem errechneten Tiefenstopp (Deep Stop) liegt, kdnnen Sie eine Vor-
schau mit aktuell berechneter Tiefe und Zeit des Tiefenstopps anzeigen lassen.

> Beim ersten Aufstieg auf eine Tauchtiefe von 3 m (10 ft) unter die errechnete Stopptiefe, erscheint eine Tiefen-
stopp-Anzeige mit Stopptiefe bei /2 der Maximaltiefe und einem Countdown, der von 2:00 (min:sek) auf 0:00
herunter zahlt. Wenn Sie wahrend des Countdowns die errechnete Stopptiefe fir 10 Sekunden um 3 m (10 ft)
Uber- oder unterschreiten, erscheint anstelle der Deep Stop-Hauptanzeige die No Decompression Hauptanzei-
ge und die Tiefenstopp-Funktion wird fir den Rest des Tauchgangs deaktiviert. Wird der Tiefenstopp ignoriert
fallt keine Strafzeit an.

> Sollten Sie in die Dekompression kommen, Sie tiefer als 57 m (190 ft) tauchen oder eine hohe O2 SAT (Sauer-
stoffsattigung) von = 80% erreichen, wird die Tiefenstopp-Funktion fur den Rest des Tauchgangs deaktiviert.

> Die Tiefenstopp-Funktion wird bei Alarm wegen hohem PO2 (= Set Point Einstellung) deaktiviert.
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FUNKTIONEN IM TAUCHMODUS

SICHERHEITSSTOPP

Beim Aufstieg auf 1,5 m (5 ft) unter der Tiefe des Sicherheitsstopps (SS) fur 1 Sekunde, wahrend eines dekom-
pressionsfreien Tauchgangs, dessen Maximaltiefe fur 1 Sekunde tiefer als 9 m (30 ft) war, ertdont ein Piepsen und
die Tiefe des SS erscheint, entsprechend den Einstellungen, auf der Hauptanzeige im Tauchmodus. Dazu er-
scheint ein Countdown, der die eingestellte SS-Dauer auf 0:00 herunter zahit.

> Wurde der Sicherheitsstopp ausgeschaltet (SS = OFF), erscheint diese Anzeige nicht.

> Sollten Sie wahrend des Countdowns fir 10 Sekunden 3m (10 ft) tiefer als die Stopptiefe tauchen, oder der
Countdown bei 0 ankommen, ersetzt die No Decompression-Anzeige die Sicherheitsstopp-Anzeige. Diese
erscheint wieder, wenn Sie fur 1 Sekunde auf 1,5 m (5 ft) unter der eingestellten SS-Tiefe tauchen.

> Sollten Sie wahrend eines Tauchgangs in die Dekompressionsphase kommen, flihren Sie die Deko ordnungs-
gemal durch. Tauchen Sie dann auf 9 m (30 ft) oder weiter ab, erscheint die Sicherheitsstopp-Anzeige wieder,
wenn Sie fur 1 Sekunde auf 1,5 m (5 ft ) unter der eingestellten SS-Tiefe tauchen.

> Tauchen Sie fur 10 Sekunden auf 0,91 m (3 ft) oder weiter auf, wird der Sicherheitstopp ausgeschaltet.

> Wenn Sie vor Ablauf der Dauer des Sicherheitsstopps auftauchen oder ihn komplett ignorieren, wird keine Straf-
zeit berechnet.

SCHWACHE BATTERIE AN DER OBERFLACHE

Warnstufe
* Die Funktionen des i100 werden weiterhin ausgefuhrt.
* Das Batteriesymbol wird statisch angezeigt.

Alarmstufe
* Alle Funktionen werden beendet.
* Das Batteriesymbol blinkt fir 5 Sekunden, dann schaltet sich das Gerat ab.

/A WARNUNG: Erneuern Sie die Batterie vor dem Tauchen, wenn lhr i100 die Warn- oder Alarmstufe fiir
die Batterie anzeigt.

NIEDRIGE BATTERIELADUNG NIEDRIGE BATTERIELADUNG
WARNSTUFE ALARMSTUFE

blinkt

SCHWACHE BATTERIE WAHREND DES TAUCHENS

Warnstufe

* Die Funktionen des i100 werden weiterhin ausgefuhrt.

* Das Batteriesymbol wird bei erreichen des Oberflachenmodus statisch angezeigt.

Alarmstufe
* Die Funktionen des i100 werden weiterhin ausgefuhrt.
* Das Batteriesymbol blinkt. 5 Sekunden nach Aktivierung des Oberflachenmodus schaltet sich der i100 ab.
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FUNKTIONEN IM TAUCHMODUS

AKUSTISCHER ALARM

Wahrend des Betriebs im DIVE oder GAUGE Modus gibt das Gerat beim Auslosen des akustischen Alarms tber
10 Sekunden einen Ton pro Sekunde ab, es sei denn, akustische Alarmténe wurden deaktiviert. Wahrend des
Alarms kann dieser bestatigt und stumm geschaltet werden, indem Sie den Knopf driicken. Eine LED Warnleuch-
te am unteren Ende des Gehauses blinkt synchron zum akustischen Alarm. Wird der Alarm abgeschaltet, geht
auch die Warnleuchte aus. Die Alarmtdne und die Warnleuchte gehen nicht an, wenn der akustische Alarm deakti-
viert wird (im Alarm Menu auf OFF).

Der Freitauchmodus FREE verfligt Uber einen eigenen Alarm: 3 kurze Tone, 1 oder 3 Mal in Folge, die nicht
stumm geschaltet oder deaktiviert werden kénnen.

Situationen, fur die der DIVE/GAUGE 10-Sekunden-Alarm ausldst sind u.a.:

** Nur im Dive Modus aktiv.

* Tauchtiefe ist tiefer als die fur den Tiefenalarm eingestellte Tiefe.

» Resttauchzeit/Verbleibende Tauchzeit (DTR) entspricht der eingestellten DTR**.

« Verstrichene Tauchzeit entspricht der eingestellten verstrichenen Tauchzeit.

* PO, entspricht dem eingestellten PO,**.

* Hoher O, von 240 OTU Oxygen Tolerance Units (80%) und 300 OTU (100%)**.

* N2 Balken entspricht dem eingestellten Wert**,

* Aufstiegsgeschwindigkeit groRer als 9 m/min (30 ft/min) fir mindestens 8 Sekunden.

* Beginn des Dekompressionsmodus (Deco)**.

» Bedingter VerstoR (weniger als 5 Minuten Uberschreitung einer notwendigen Deko-Stopp-Tiefe)**.

« Permanenter VerstoRR 1 (mehr als 5 Minuten Uberschreitung einer notwendigen Deko-Stopp-Tiefe)**.

* Permanenter Versto3 2 (ein Dekompressionsstopp zwischen 18 m/60 ft und 21 m/70 ft Tiefe ist notig)**.

* Permanenter Verstol3 3 (maximale Betriebstiefe von 100 m/330 ft im Dive oder Free Modus oder 120 m/399 ft im
Gauge Modus Uberschritten).

Ein einzelner kurzer Ton (kann nicht deaktiviert werden) ertont:
* Nach 10 Minuten an der Oberflache nach einem Tauchgang mit VerstoR3.

Drei kurze Téne (kénnen nicht deaktiviert werden) erténen:

* FREE Alarm fiir abgelaufene Tauchzeit (3 Tone alle 30 Sekunden, wenn aktiviert).
* FREE Alarm fir Tauchtiefe 1, 2, 3 (schrittweise tiefer) - jeweils 3 Mal 3 Tone.

* FREE Alarm fir N2 Balken (Warnzone, 4 Segmente) - 3 Mal 3 Téne.

» Beginnende Dekompression wahrend FREE Dive (VerstoR3) - 3 Mal 3 Téne.

» Countdown im FREE Dive Modus erreicht 0:00 - 3 Mal 3 Téne.

Wahrend der folgenden Situationen im DIVE Modus folgt dem 10 Sekunden anhaltenden Ton ein 5-sekiindiges
Piepsen, das sich nicht durch Bestatigung stumm schalten lasst:

» Tauchen oberhalb eines Deko-Stopps langer als 5 Minuten.

» Dekompression erfordert einen Stopp auf 18 m (60 ft) oder tiefer.

* An der Oberflache wahrend eines bedingten Verstoles.
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

VOR EINEM TAUCHGANG AN DER OBERFLACHE
Die DIVE MAIN Anzeige zeigt die Oberflachenzeit (SURF fir Surface) und FO, des Atemgases. Die angezeigte
Oberflachenzeit SURF ist die Zeit seit Einschalten des Gerats oder die Oberflachenpause nach einem Tauchgang.

Atemgas-Nr.

ALTERNATIVE

ANZEIGEN
i}’ O ALT 1

ALT 2
ALT 3

(nur bei Nitrox-Einstellung)
FLY/SAT*

B HINWEIS: Wird der Knopf nicht gedriickt,
zeigt der i100 nach 5 Sekunden wieder die
Hauptanzeige fiir den Oberflaichenmodus an.

*wird iibersprungen, wenn kein vorhergehender Tauchgang gemacht wurde. @ zum Hauptmend

(Main Menu)

ALT 1 (LAST / LETZTER TAUCHGANG)

Die Anzeige ALT 1 enthalt wesentliche Daten des letzten Tauchgangs. Wenn wahrend der aktuellen Aktivierungs-

periode noch kein Tauchgang gemacht wurde, zeigt das Display die Anzahl der Tauchgange mit 0 an und Striche
fur die maximale Tiefe und verstrichene Tauchzeit.

2 VORHERIGE TAUCHGANGE KEINE VORHERIGEN TAUCHGANGE
Maximale Tiefe

Verstrichene
Tauchzeit

Tauchgangsanzahl

ALT 2

Die Anzeige ALT 2 enthalt die aktuelle Héhenlage, Tageszeit und Temperatur.

Hoéhenlage (Elevation)
(EL2-EL7, auf Meeresspiegel keine Anzeige)

Zeit

Temperatur
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

ALT 3
Die Anzeige ALT 3 wird nur nach Nitrox-Tauchgangen angezeigt. Sie enthalt die aktuelle Sauerstoffsattigung, den
far PO, eingestellten Alarm und das aktuelle Gasgemisch.

O, Sattigung in %
Atemgas-Nr,

0,
maximaler PO, 32% O,

Wert

FLY/SAT (ENTSATTIGUNG)

Die FLY/SAT Anzeige enthalt die Flugverbotszeit und den SAT (Entsattigungs)-Countdown. Der Countdown der
Flugverbotszeit [auft von 23:50 bis 0:00 (h:min) und beginnt 10 Minuten nach dem Auftauchen. Der Countdown fur
die Entsattigung SAT zeigt die errechnete Zeit der Gewebeentsattigung auf Meeresspiegel, unter Beachtung des
CF (Konservativfaktors), wenn dieser aktiviert wurde. Er beginnt 10 Minuten nach dem Auftauchen von Tauchgan-
gen im DIVE oder FREE Modus und lauft von max. 23 bis 10 (nur h) und dann von 9:59 bis 0:00 (h:min). Erreicht
der SAT Countdown 0:00 (h:min), was generell passiert, bevor der FLY Countdown 0:00 (h:min) erreicht, wird die
SAT Zeit weiterhin mit 0:00 angezeigt, bis der FLY Countdown abgelaufen ist und der i100 sich 24 Stunden nach
dem letzten Tauchgang abschaltet.

KEINE VORHERIGEN TAUCHGANGE 10 MINUTEN NACH EINEM
TAUCHGANG

h:min

9:- - wird angezeigt, wenn
Entsattigungsdauer > 9:59

DIVE SURF HAUPTMENU (MAIN MENU)

Um im i100 Einstellungen zu verandern oder zwischen Modi zu wechseln mussen Sie das Hauptment (SURF
MAIN MENU) 6ffnen. Rufen Sie das Menu auf, indem Sie den Knopf fir 2 Sekunden gedrtickt halten. Wenn Sie
sich durch alle MenUpunkte geblattert haben und am Ende angekommen sind, zeigt der i100 wieder das DIVE
SURFACE MAIN Display an. Einige Anzeigen liefern Ihnen nur Daten. Andere Anzeigen fihren weiter zu Unter-
menus und Einstellungen. Driicken Sie den Knopf fur 2 Sekunden, um Optionen des Hauptmenis auszuwahlen.
Alle Anzeigen und Optionen des Hauptmenis MAIN MENU werden in der unten angezeigten Reihenfolge erklart.

HAUPTMENU
PLAN

SO |8
SET GAS

SETAL
SET UTIL
SET TIME
SET MODE

O TOT diVES
T=O !

um eine Auswahl
zu treffen

B HINWEIS: Aus den Anzeigen fiir Meniis und Einstellungen
kehrt der i100 automatisch ins Dive Surface Main Menii zu-
riick, wenn fiir 30 Sekunden keine Aktivitat registriert wird.
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

PLAN

Durch drticken des Knopfes fir 2 Sekunden in der Eingangsanzeige des PLAN-Modus wird dieser Modus auf-
gerufen. Er berechnet Tauchtiefe und Zeitbegrenzungen. Die Rechenfaktoren beinhalten bestehende Stick- und
Sauerstoffsattigung, Oberflachenpausen sowie die Einstellungen zu Gasgemisch und PO, Alarm. Die Grenzwerte
far NO DECO oder O, MIN werden angezeigt, je nachdem ob Stickstoffwerte oder Sauerstoffwerte den Grenzfak-
tor ausmachen. Das Zeitlimit wird mit 1-99 Minuten angezeigt, Zeiten Gber 99 werden als 99 angezeigt.

B HINWEIS: Tiefen, die unter der MOD (maximalen Betriebstiefe) liegen, fiir Nitrox, oder die weniger als
1 Minute Tauchzeit zulassen, werden nicht angezeigt.

PLAN ANFANGSBILDSCHIRM TAUCHGANGSPLANER

0,in %
gegenwartige
FO, Einstellung

Frei, wenn CF
nicht aktiviert wurde

oder O2 MIN

gegenwartige PO,
Alarm Einstellung
Frei, wenn FO, = Air/Atemluft

Nachsten Hauptmenu- Tauchgangsplaner o
Um Wert flr Tiefe

punkt aufrufen wahlen >
zu erhdhen

MOD (Maximale
Betriebstiefe)

zurick zum PLAN
Anfangsbildschirm

N

LOG

Durch dricken des Knopfes flir 2 Sekunden in der Eingangsanzeige des LOG-Modus wird dieser Modus aufgeru-

fen. Das Logbuch speichert Informationen zu den letzten 24 Tauchgangen im DIVE und/oder GAUGE Modus.

> Wurden keine Tauchgange aufgezeichnet, wird die Nachricht NONE YET 0 DIVE angezeigt.

> Werden mehr als 24 Tauchgange gemacht, dann wird der letzte Tauchgang gespeichert und der alteste geldscht.

> Tauchgange werden fortlaufend von 1 bis 24 nummeriert, sobald ein Tauchgang im DIVE oder GAUGE Modus
beginnt. Wenn sich das Gerat 24 Stunden nach einem Tauchgang abschaltet und spater wieder aktiviert wird,
bekommt der erste Tauchgang wahrend der neuen aktiven Phase die Nummer 1.

> Sollte die Tauchzeit (DIVE MIN) 999 Minuten tberschreiten, werden die Informationen aus Minute 999 beim
Erreichen der Oberflache im Log gespeichert.

B HINWEIS: Wenn die Speicherkapazitit ausgeschopft ist, werden die dltesten vorhandenen Daten
automatisch mit den neuen Daten liberschrieben. Die Daten fiir das Log und den PC-Download werden
voneinander getrennt in unterschiedlichen Partitionen des Speichers des i100 festgehalten. Das Log
speichert nur eine kurze Zusammenfassung jedes Tauchgangs. Die PC-Download Funktion speichert
wesentlich groBere Datenmengen fiir jeden Tauchgang. Aus diesem Grund ist es normal, dass Sie
im Log des i100 gespeicherte Tauchgédnge sehen kénnen, die aus der PC-Download Partition bereits
geloscht wurden. Wenn Sie vergessen, lhre dltesten Tauchgangsdaten zu libertragen oder vom i100
herunterzuladen, sind diese mit dem Uberschreiben des Speichers verloren. Die Anleitung zum herun-
terladen lhrer Tauchdaten finden Sie im Kapitel PC Download.

LOG ANFANGSBILDSCHIRM LOG VORSCHAU

Frei wenn DIVE
GAU wenn GAUGE,
VIO wenn Violation

Zeit zu Beginn des
Tauchgangs

. .-'—‘. (VerstoR)
LI
-_— -_— Datum

des Tauchgangs

Nachsten Hauptmenipunkt Log nachster aufgezeichneter
aufrufen aufrufen  Tauchgang
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

LOG DATA 1 Oberflachenpause vor Tauchgang LOG DATA 2 Aufgezeichnete Héhenlage
h:min -:- - wenn erster Tauchgang am Tauchplatz

wahrend aktiver Phase SEA (Meeresspiegel, oder
EL 2-EL 7)

Max. Tiefe

Max. Aufstiegs- —— — Max. Gewebeséattigung,

geschwindigkeit frei bei GAUGE Modus
Niedrigste
Tauchzeit
T
max. 999 Min. emperatur
QY\I zu DATA 2 Q') zu DATA 3
LOG DATA 3 LOG DATA 4

O, Sattigung in %

am Ende des Tauchgangs,

- - im Violation Gauge Modus
(VerstoR)

Uhrzeit am
Ende des Tauchgangs

Héchster PO,
wahrend des
Tauchgangs

zu DATA 4 zurtick zum
oder LOG Anfangsbildschirm LOG Anfangsbildschirm

B HINWEIS: Log Data 4 wird nur bei Nitrox-Tauch-
gangen angezeigt; bei Tauchgangen mit Atemluft
wird die Anzeige libersprungen.

Gasgemisch
FO,(% O,)

Durchschnittliche
Tiefe (Av)
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

SET GAS (GASGEMISCH EINSTELLEN)

Wird der Knopf flr 2 Sekunden gedrickt, wahrend der SET GAS Anfangsbildschirm angezeigt wird, ruft dies die
Anzeige fur Set Air/EAN (Nitrox) auf. Hier kdnnen Sie wahlen, ob Sie Luft oder Nitroxgemische als Atemgas nut-
zen. Wahlen Sie Luft (Air), dann kehrt wird im Display wieder der SET GAS Anfangsbildschirm angezeigt. Wah-
len Sie Nitrox (EAN), dann ermdglicht der i100 Ihnen, flr das Gasgemisch FO2 (%02) von 21%-100% einzustel-
len, den PO2-Alarm einzustellen und zu wahlen, ob Sie mit einem oder zwei Gasgemischen tauchen. Zusatzlich
bietet der i100 die individuelle Einstellung des PO,-Alarms fir jedes Gasgemisch. In den Displays fir SET GAS

PO2 Alarm 1 und 2 werden die gegenwartig eingestellten Werte der PO2 Alarme und die entsprechende maxima-
le Tiefe (MOD) angezeigt.

B HINWEIS: Wird fiir FO, die Einstellung AIR gewdhlt, dann werden keine sauerstoffrelevanten Daten
(wie PO,, %0, und O,-Sattigung) angezeigt. Weder wahrend des Tauchgangs, noch an der Oberflache
oder im Plan Modus. Diese Informationen werden jedoch aufgezeichnet, damit sie in die Berechnun-
gen fiir nachfolgende Nitrox-Tauchgange einflieBen kénnen.

B HINWEIS: Gas 1 kann nicht deaktiviert (OFF) werden.

SET AIR/EAN
SET GAS ANFANGSDISPLAY (LUFT ODER NITROX EINSTELLEN)

AIR (=Luft) oder EAN (=Nitrox)

Néchsten Zum Display fiir Einstellung Einstellung
Hauptmenipunkt SET Air/EAN andern speichern
aufrufen (Luft oder Nitrox einstellen)

wenn AIR: zuriick zum SET GAS Anfangs-
bildschirm
wenn EAN: FO, fiir Gas 1 einstellen

FO, FUR GAS 1 EINSTELLEN PO2-ALARM FUR GAS 1 EINSTELLEN

PO, Alarmeinstellung

(1,10-1,60 in Intervallen von 0,05) :‘ -' .‘ MOD (Maximale
. anV, -. MAX Betriebstiefe)
- P02
LS
FO, (0, % ) u_‘“'l l‘h
Einstellung

MAX P02

Wert Wert speichern, weiter zur Einstel- Wert Wert speichern, weiter zur
erhohen lung fir den PO2-Alarm von Gas 1 erhohen Einstellung fur Gas 2 nach letztem Wert
nach letztem Wert

© Aqua Lung International, Inc. (2017) 21 Doc. 12-7876-r04 (10/11/17)




FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

ON/OFF FUR GAS 2 EINSTELLEN

UAS ¢
Cr

a

1
L
Einstellung
andern

PO2-ALARM FUR GAS 2 EINSTELLEN

ON/OFF

Anfangsbildschirm

Einstellung
speichern

PO, Alarmeinstellung
(1,10-1,60 in Intervallen von 0,05)

Wert
erhdhen
letztem Wert

SET AL (ALARMEINSTELLUNGEN)

wenn ON: FO, fiir Gas 2 einstellen
wenn OFF: zuriick zum SET GAS

FO, FUR GAS 2 EINSTELLEN

FO,(0, %)
Einstellung

Wert speichern, weiter zur
Einstellung fur den PO2-
Alarm von Gas 2 nach letzter
Zahl

Wert
erhéhen

MOD (Maximale Betriebstiefe)

Wert speichern, zurtick zum
SET GAS Anfangsbildschirm nach

Den Knopf im Anfangsdisplay SET AL zu dricken, 6ffnet das SET AL Menu. Hier kdnnen Sie die folgenden finf

Alarmeinstellungen vornehmen.

SET ALARMS Anfangsansicht

Menu
SETAL
aufrufen

Nachsten

Hauptmenupunkt @
aufrufen
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

1. AUd AL (Akustische Alarme)

Uber die Funktion AUd AL (Audible Alarms) schalten Sie akustische Alarme an oder aus (ON oder OFF).

AKUSTISCHER ALARM ANFANGSANSICHT

ON oder
OFF
statisch

AKUSTISCHEN ALARM EINSTELLEN

ON oder
OFF
blinkt

Einstellung
andern

zum nachsten zur Einstellung
Punkt im Akustischer Alarm
Alarm Men

2. dEPTH AL (Tiefenalarm)

N

Einstellung
speichern

Uber die Depth Alarm Funktion (Tiefenalarm) kénnen Sie einen Alarm fiir die Tauchtiefe einstellen.

TIEFENALARM ANFANGSANSICHT

OFF (AUS)

oder letzte gespeicherte Tiefe
10 - 100 m (30 - 330 ft),
statisch

TIEFENALARM EINSTELLEN

OFF (AUS) oder SET
(EINSTELLEN) blinkt

andern

zum nachsten Punkt im zur Einstellung
Alarm Menu Tiefenalarm

WERT FUR TIEFE EINSTELLEN

I
LSl

EPY

Wert
erhdhen

10 - 100 m (30 - 330 ft),
aktivierte Zahl blinkt

Wert speichern,
weiter zum EDT-Alarm nach letzter Ziffer

Einstellung

Wenn OFF: Speichern und weiter zum EDT Alarm

(verstrichene Tauchzeit).
Wenn SET: Weiter zur Einstellung der Tiefe.

Einstellung
speichern
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

3. Edt AL (Verstrichene Tauchzeit Alarm)

Uber die Funktion Edt AL (Elapsed Dive Time Alarm) kénnen Sie einstellen, dass der Alarm nach
einer gewissen Tauchzeit ausldst.

EDT ALARMANFANGSANSICHT EDT ALARM EINSTELLEN

OFF (AUS)
oder frei wenn ON

frei wenn OFF oder
Einstellung 15-120 min

L
zum nachsten Punkt im zur Einstellung Einstellung Einstellung
Alarm Meni EDT-Alarm andern speichern

OFF oder
Einstellung 15-120 min
(in Intervallen von 15 min)

blinkt

4.N2 AL (N, /Stickstoff Alarm)

Hier kdnnen Sie einstellen, dass der Alarm bei einer bestimmten Anzahl von N2-Balkensegmenten
auslost.

N2 ALARM ANFANGSANSICHT N2 ALARM EINSTELLEN

OFF (statisch)
oder frei wenn ON

Anzahl der

~ gewahlten
Segmente wenn
ON oder OFF,
blinkt

@ &

zur Einstellung Einstellung Einstellung

zum nachsten Punkt im

Alarm Menu N2 ALARM andern speichern

)
LO
%

N2 AL AUSGELOST
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

5. dtr AL (Resttauchzeit Alarm)
Uber die Funktion dtr AL (Dive Time Remaining Alarm) kénnen Sie einstellen, dass der Alarm aus-

|6st, sobald die verbleibende Tauchzeit einen gewissen Wert erreicht.
DTR ALARM ANFANGSANSICHT DTR ALARM EINSTELLEN

zeigt OFF, oder frei

wenn ON
frei wenn OFF oder

Einstellung 5, 10, 15
oder 20 min (blinkt)

frei wenn OFF oder
Einstellung 5, 10, 15
oder 20 min (statisch)

Zurlck zu zur Einstellung Einstellung Einstellung
DTR- Alarm andern speichern

Anfangsdisplay

der Alarm-Einstellung
DTR ALARM AUSGELOST

blinkt

SET UTIL (GENERELLE EINSTELLUNGEN)
Den Knopf im Anfangsdisplay SET UTIL zu dricken, 6ffnet das SET UTIL Menu fur generelle Einstellungen. Hier

kdénnen Sie die folgenden sechs Einstellungen vornehmen.

SET UTIL ANFANGSANSICHT

Nachsten SET UTIL
HauptmenUpunkt Menu aufrufen

aufrufen

Doc. 12-7876-r04 (10/11/17)
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

1. H20 TYPE (Wasserart)
Uber die Funktion H20 TYPE kénnen Sie den Computer fiir das Tauchen in Salzwasser (SALT)
oder SuRwasser (FrESH) einstellen, um akkurate Tiefenberechnungen zu erhalten.
H20 TYPE ANFANGSANSICHT H20 TYPE EINSTELLEN

oder FrESH oder FrESH

zum nachsten Punkt im zur Einstellung fur Einstellung Einstellung
UTIL Menii H20 TYPE andern speichern

2. H20 ACT (Aktivierung bei Wasserkontakt)
Uber die Funktion H20 ACT kénnen Sie die Nassaktivierung ausschalten (OFF).

/\ WARNUNG: Ist die Nassaktivierung H20 ACT ausgeschaltet (OFF), miissen Sie vor jedem
Tauchgang daran denken, den i100 manuell zu aktivieren.

H20 AKTIVIERUNG ANFANGSANSICHT H20 AKTIVIERUNG EINSTELLEN
EIE
(1K

] ]
g X

zum nachsten Punkt im zur Einstellung fur Einstellung
UTIL Menl H20 AKTIVIERUNG andern

3. UNITS/MASSEINHEITEN (IMP oder MET)

Uber die Funktion UNITS kénnen sie angloamerikanische (IMP) oder metrische (MET) MaReinhei-
ten wahlen.

ON oder OFF ON oder OFF

Einstellung
speichern

=%

UNITS Anfangsbildschirm MASSEINHEITEN EINSTELLEN

oder ft, IMP, °F

UTIL Menu Einheiten andern speichern

zum nachsten Punkt im@ zur Einstellung fir Einstellung Einstellung
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4. dEEP STOP (Tiefenstopp)
Die Tiefenstopp-Funktion kann an- oder ausgeschaltet werden (ON oder OFF).

TIEFENSTOPP ANFANGSANZEIGE TIEFENSTOPP EINSTELLEN

ON oder OFF

zum nachsten Punkt im zur Einstellung far Einstellung Einstellung
UTIL Menl den Tiefenstopp andern speichern

5. SAFE (Sicherheitsstopp)
Die Sicherheitsstopp-Funktion kann an- oder ausgeschaltet werden (ON oder OFF). Ist sie ange-
schaltet (ON), kdnnen Sie zwischen 3 oder 5 Minuten Dauer bei Tiefen von 3, 4, 5 oder 6 Metern
(10, 15 oder 20 ft) wahlen.

SICHERHEITSSTOPP ANFANGSANZEIGE SICHERHEITSSTOPP AN ODER AUS

0

zum nachsten Punkt im zur Einstellung fur Einstellung Einstellung
UTIL Menl Sicherheitsstopp andern speichern
ein/aus

N
‘O

Wenn OFF: Speichern und weiter zum nachsten
Punkt im Menii UTIL
Wenn ON: Weiter zur Einstellung der Stoppdauer

STOPPDAUER EINSTELLEN STOPPTIEFE EINSTELLEN

3 oder 5 min

(3,4,5,6m)
oder (10, 15, 20 ft)

Einstellung Einstellung Zahl erho- Einstell
andern speichern hen/weiter |ns_ etiung
speichern
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6. CF (Konservativfaktor / Conservative Factor)
Der Konservativfaktor (CF) kann an- oder ausgeschaltet werden (ON oder OFF).

KONSERVATIVFAKTOR ANFANGSANSICHT

Zurlck zum
UTIL Menii
Anfangsansicht

zur Einstellung
fur den CF

6@

SET TIME (ZEIT UND DATUM)

CF EINSTELLEN

ON oder OFF

Einstellung
andern

Einstellung speichern
zurlck zur UTIL Menl
Anfangsansicht

/éO

Dr[cken des Knopfes im Anfangsdisplay SET TIME 6ffnet das SET TIME Untermenu. Hier kdnnen Sie das Zeitfor-

mat, das Datum und die Uhrzeit einstellen.
SET TIME ANFANGSANZEIGE

=%

Nachsten Zum
Hauptmenu- SET TIME
punkt aufrufen Menu

DATUMSFORMAT ANFANGSANZEIGE

(M - D) oder (D - M)
M = Monat
D =Tag

zum nachsten Punkt im
TIME Menii

Zur Einstellung
Datumsformat

DATUMSFORMAT

(M - D) oder (D - M)
M = Monat
D =Tag

Einstellung
andern

Einstellung
speichern

@O
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FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

UHRZEITFORMATANFANGSANZEIGE UHRZEITFORMAT EINSTELLEN

Form

(0. (2
(

12 oder 24

N

D @D
Vin L
zum nachsten Zur Einstellung Einstellung Einstellung
Punkt im des Uhrzeitformats andern speichern
TIME Menu
TAGESZEIT ANFANGSANZEIGE TAGESZEIT EINSTELLEN

blinkende Ziffer
einstellen, speichern
um nachste Ziffer zu
wahlen

zum nachsten Zur Einstellung Blinkenden Einstellung
Punkt im der Tageszeit Wert erhéhen speichern

TIME Menii

DATUM ANFANSANZEIGE DATUM EINSTELLEN

oder D-M, je nach
Formateinstellung

Blinkenden Wert einstellen,
speichern um nachsten Wert
zu wahlen, dann Anzeige
verlassen

Jahr

Monat und Tag

zum nachsten Zur Einstellung Blinkenden
Punkt im der Tageszeit Wert erhéhen

TIME Menii

Einstellung speichern
Zurlck zur
TIME Anfangsanzeige

=%
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SET MODE (MODUSEINSTELLUNG)
Im SET MODE Menu kénnen Sie zwischen den Betriebsmodi DIVE (normaler Freizeittauchgang), GAUGE (Inst-
rumente) und FREE (Freitauchen) wahlen.

B HINWEIS: Nach dem Auftauchen von einem GAUGE oder VIOLATION Tauchgang bietet der i100 fiir 24
Stunden nur die Méglichkeit GAUGE. Ansonsten konnen Sie die Modi von jedem Oberflaichenmodus
aus nach Belieben wechseln.

SET MODE Anfangsanzeige MODUS EINSTELLEN

Auswahl treffen:
diVE, GAUGE oder FrEE

Nachsten SET MODE Auswahl Einstellung speichern
HauptmenUpunkt aufrufen andern zuriick zum SET MODE Anfangsdisplay
aufrufen

TOT dIVES (HISTORY)

History ist die Zusammenfassung grundlegender Daten, die auf allen dIVE und GAUGE Tauchgangen erfasst
werden.

B HINWEIS: Im FREE Modus durchgefiihrte Tauchgéange werden weder in History noch im Log ange-
zeigt. Daten aus Freitauchgangen im FREE Modus konnen nur nach Ubertragung in die PC-Down-
load-Software eingesehen werden.

TAUCHGANGE GESAMT TAUCHSTUNDEN GESAMT |\ Niedrict
TOT DIVES TOT HOURS > : EXTREME iedrigste
( ) ( ) Hohenlage mit aufgezeichnete
T T Tauchgang Wassertemperatur
LI N |

d Y gl g
nse

l."f“."“.""

-‘ “ “ - Tiefster Langster
0-9999 aufgezeichne- aufgezeichneter
O ter Tauchgang Tauchgang
Nachsten é Tot. Hours zur zurlick zur @
Hauptmenupunkt aufrufen Extreme Anzeige Hauptansicht (Tot dives)

aufrufen

© Aqua Lung International, Inc. (2017) 30 Doc. 12-7876-r04 (10/11/17)



FUNKTIONEN IM OBERFLACHENMODUS

SN (SERIENNUMMER)
Die Informationen aus der Seriennummer-Anzeige sollten Sie notieren und mit Ihrem Kaufbeleg aufbewahren. Sie
brauchen diese, falls Ihr i100 werksseitige Wartung benétigt.

SERIENNUMMER

Versionsnr.

Seriennr.

Zurlck zu DIVE
SURF Hauptmeni
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WAHREND DES TAUCHGANGS

DEN TAUCHGANG BEGINNEN
Ist der i100 aktiviert, fangt die Berechnung des Tauchgangs beim Abstieg auf 1,5 m (5 ft) fir mindestens 5 Sekun-
den. Die Abbildung unten hilft Ihnen bei der Navigation durch die Menus im Dive Modus.

NO DECO DIVE HAUPTANZEIGE

B HINWEIS: Wird der Knopf nicht Gas Menu
gedriickt, zeigt der i100 nach 5 O ‘ (nur wenn Gas 2 aktiviert/ON ist) O >
Sekunden wieder die Hauptan- ALT 1
zeige fiir den Tauchmodus an. ALT 2 (nur bei Nitrox Tauchgang) Zum
Tiefenstopp (Deep Stop) Gas Menu
Vorschau
Zuruck zur Hauptanzeige

NO DECO DIVE HAUPTANZEIGE

Auf der Hauptanzeige sehen Sie alle wichtigen Tauchdaten. Lost wahrend des Tauchgangs ein Alarm aus, kann
sich die Wichtigkeit der angezeigten Daten &ndern. Dies geschieht, um auf Sicherheitsempfehlungen, Warnungen
oder Alarme hinzuweisen. Die in diesem Abschnitt folgenden Informationen reprasentieren und beschreiben einen
Tauchgang ohne sicherheitsrelevante Zwischenfalle. Alarme werden im Abschnitt Komplikationen dieses Kapitels
naher beschrieben.

/\ WARNUNG: Machen Sie sich sowohl mit den normalen, als auch mit den Alarm-Anzeigen vertraut,
bevor Sie mit dem i100 tauchen.

Resttauchzeit (Dive Time Remaining)
0-99 min, alles Gber 99 wird als 99 angezeigt
(NO DECO oder O2 MIN, je nachdem, welches der bestimmende Faktor ist)

ASC Balken —_ — N2 Balken
Atemgas-Nr.
Verstrichene Tauchzeit
Max. Tiefe 0-999 min
GAS MENU

Uber das GAS Menti kénnen Sie wahrend eines Tauchgangs manuell zwischen lhren Atemgasen wechseln. Der
Anfangsbildschirm fiir das GAS Menu wird Ubersprungen, wenn der i100 fur Luft (Air) eingestellt ist oder wenn Gas 2
nicht aktiv (OFF) ist. Im folgenden Kapitel Gasgemisch wechseln erfahren Sie Genaueres zu dieser Funktion.
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WAHREND DES TAUCHGANGS

DIVEALT 1
Diese Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit und Umgebungstemperatur.

DIVE ALT 2
Die ALT 2 Anzeige zeigt Informationen bezuglich Nitrox. Ist der i100 auf Atemluft (Air) eingestellt, wird diese An-
zeige Ubersprungen.

% O, Sattigung
0-100

gegenwartiger FO, Einstellung

PO, Wert P02 Fo2

TIEFENSTOPP VORSCHAU

Wurde der Tiefenstopp (Deep Stop) im Menu UTIL eingeschaltet (ON), ist die Deep Stop Vorschau verfligbar,
sobald 24 m (80 ft) Tiefe erreicht werden. Der Tiefenstopp befindet sich immer auf der Halfte Ihrer Maximaltiefe
wahrend eines Tauchgangs. Diese Vorschauanzeige zeichnet diese Tiefenwerte fortlaufend fir Sie auf.

Tiefenstopp
Tiefe

Stoppdauer
min:sek

TIEFENSTOPP HAUPTANSICHT

Wird der Tiefenstopp (Deep Stop) ausgeldst, aktiviert sich die Hauptansicht beim Aufstieg auf 3 m (10 ft) unter
der berechneten Tiefenstopptiefe. Die Stoppdauer wird angezeigt und der Countdown zahlt auf 0:00 Minuten
herunter, so lange Sie sich im Bereich von 3 m (10 ft) Gber oder unter der Stopptiefe befinden. Wahrend die
Tiefenstopp-Hauptansicht lauft, kdnnen Sie bis zu drei ALT Ansichten aufrufen, indem Sie den Knopf wiederholt
drucken. Diese entsprechen den Anzeigen NO DECO MAIN, DIVE ALT 1 und DIVE ALT 2. Weitere Details finden
Sie unter Tiefenstopp (Deep Stop) im Kapitel Funktionen im Tauchmodus (Dive Features).

B HINWEIS: Der i100 berechnet keine Strafzeit fiir das Ignorieren eines Tiefenstopps.

Stopptiefe

Verbleibende
Stoppdauer
min:sek
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SICHERHEITSSTOPP HAUPTANSICHT

Wird der Sicherheitsstopp ausgel6st, aktiviert sich die Hauptansicht beim Aufstieg auf 1,5 m (5 ft) unter der
berechneten Sicherheitsstopp Tiefe bei einem Nullzeit-Tauchgang. Die Stoppdauer zahlt dann auf 0:00 herunter.
Wahrend die Sicherheitsstopp-Hauptansicht [&uft, kdnnen Sie bis zu drei ALT Ansichten aufrufen, indem Sie den
Knopf wiederholt driicken. Diese entsprechen den Anzeigen NO DECO MAIN, DIVE ALT 1 und DIVE ALT 2. Wei-
tere Details finden Sie unter Sicherheitsstopp/Safety Stop im Kapitel 'Funktionen im Tauchmodus'.

B HINWEIS: Der i100 berechnet keine Strafzeit fiir das Ignorieren eines Sicherheitsstopps.

Stopptiefe
Verbleibende
Stoppdauer
min:sek
AUFTAUCHEN

Beim Aufstieg auf 0,9 m (3 ft) versetzt sich der i100 in den Oberflachenmodus. Fr die ersten 10 Minuten nach
jedem Tauchgang zeigt der i100 die maximale Tiefe und verstrichene Tauchzeit an. Sobald die Zeit an der Ober-
flache mehr als 10 Minuten betragt, zeigt der i100 die normale Dive Surface (Oberflachenmodus) Anzeige.

B HINWEIS: Der i100 benoétigt eine Oberflachenpause von 10 Minuten, um ein weiteres Abtauchen als
separaten Tauchgang zu erfassen. Andernfalls werden die Tauchsequenzen zusammengelegt und als
ein Tauchgang vom i100 abgespeichert.

<10 MIN AN DER OBERFLACHE 210 MIN AN DER OBERFLACHE

Zeit an der
Oberflache
h:min

Max. Tiefe Tauchzeit FO, (% O,)
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GASGEMISCH WECHSELN

A WARNUNG:

¢ Es sind bereits viele Unfille passiert weil in der falschen Tiefe auf das falsche Atemgas umgeschaltet
wurde. Machen Sie KEINE Dekompressionstauchgidnge mit unterschiedlichen Gasmischungen, ohne
vorher ordnungsgemaR von einer anerkannten Ausbildungsinstitution dazu ausgebildet worden zu
sein.

* Tauchgédnge mit einer Tiefe von mehr als 39 m (130 ft) erhéhen lhr Risiko eines
Dekompressionsunfalls signifikant.

* Dekompressionstauchgange sind von Vornherein gefahrlich und tragen ein erhéhtes Risiko fiir
Dekompressionsunfille, selbst wenn Sie nach den Berechnungen des Tauchcomputers durchgefiihrt
werden.

* Die Benutzung eines i100 garantiert nicht die Vermeidung von Dekompressionsunfillen.

* Der i100 begibt sich in den Violation Modus, wenn eine Situation seine Kapazitiaten zur Berechnung
eines Aufstiegs liberfordert. Solche Situationen entstehen bei Tauchgédngen, die extreme
Dekompressionszeiten erfordern, welche jenseits der Grenzen und Intentionen der Konstruktion des
i100 liegen. Wenn Sie solche Profile tauchen méchten, rat Aqua Lung lhnen von der Benutzung des
i100 dafiir ab.

* Wenn Sie bestimmte Grenzen uiberschreiten, wird der i100 nicht in der Lage sein, lhnen Hilfe fiir
einen sicheren Aufstieg zur Oberfliche zu bieten. Die Uberschreitung der getesteten Grenzen kann zur
Deaktivierung einiger Funktionen fiir 24 Stunden nach dem entsprechenden Tauchgang fiihren.

UBERBLICK

* Alle Tauchgénge beginnen mit Gasgemisch 1 (GAS 1).

* Nach 10 Minuten an der Oberflache setzt sich die aktive Einstellung fir GAS standardmaRig auf GAS 1 zurick.

» Wechsel zwischen den Gasmischungen kénnen nur vorgenommen werden, wenn die Einstellung fur GAS 2
"ON" ist.

» Wechsel zwischen den Gasmischungen kdnnen nicht an der Oberflache vorgenommen werden.

* Das Menl zum Umschalten zwischen den Gasmischungen kann nicht aufgerufen werden, so lange ein Alarm
ertont.

* Wenn ein Alarm wahrend des Umschaltens zwischen zwei Gasmischungen ausldst, wird der Umschaltvorgang
unterbrochen und die Anzeige Dive Main erscheint.

GAS MENU ANFANGSANZEIGE GAS MENU

aktueller
PO, Wert

ZUALT 1 Zzum ) zwischen Atemgas *Wird der Knopf nicht gedriickt, zeigt
GAS Meni Gas 1&2 auswahlen  ger 100 nach 10 Sekunden wieder die

wechseln Hauptanzeige fiir den Tauchmodus an.

% O, Mischung
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Wenn der aktuelle PO2 Wert hoher ist als 1,6 erscheint ein Warnhinweis, der davon abrat, das Gasgemisch zu
wechseln. Der i100 bleibt dann beim aktuellen Gasgemisch und wechselt nicht. Als Taucher/in kdnnen Sie den
Gaswechsel vom i100 erzwingen. Driicken sie dafur den Knopf wahrend die Nachricht HI PO2 angezeigt wird.

/A WARNUNG: Der Wechsel zu Gasgemischen mit einem PO, liber 1,6 birgt hohe Risiken eine Sauerstoff-
vergiftung und Krampfe zu erleiden und zu ertrinken. Dies sollte stets vermieden werden. Diese Option
ist aufgrund der Wahrscheinlichkeit sich zu verletzen oder zu ertrinken als letzter Ausweg vorgesehen.
Tauchen Sie immer im Rahmen lhres Trainings, lhrer Erfahrung und lhrer Fahigkeiten.

HOHER PO,WARNUNG

0 .
aktueller % O, Mischung

PO, Wert
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KOMPLIKATIONEN

Die vorangehenden Informationen beschreiben Freizeittauchgénge ohne sicherheitsrelevante Zwischenfalle. |hr
i100 ist daflir entworfen worden, lhnen auch in weniger optimalen Situationen beim Aufstieg zu helfen. Folgend
sind diese Situationen dargestellt. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich mit den Funktionen und Situationen ver-
traut zu machen, bevor Sie mit Ihrem i100 tauchen.

DEKOMPRESSION

Der Dekompressionsmodus aktiviert sich, wenn die theoretischen Nullzeiten und Tiefenbegrenzungen Uberschritten
werden. Beim Auslésen des DECO-Modus ertont der akustische Alarm und die LED Warnleuchte blinkt. Der kom-
plette N2-Balken, das Wort UP (aufwarts) und ein Aufwarts-Pfeil-Symbol blinken, bis der akustische Alarm abgestellt
wird.

> Sobald eine Tiefe von 3 m (10 ft) unter der berechneten Stopptiefe erreicht wird, erscheint das volle Stoppzeichen
(beide Pfeile mit Strich). Zudem erscheint das Wort STOP: 10 Sekunden blinkend, danach statisch.

Um Ihre Dekompression ordnungsgemaf? durchzufihren sollten Sie einen sicheren, kontrollierten Aufstieg auf die
angezeigte Stopptiefe oder leicht darunter machen, und dort fiir die angezeigte Stoppdauer verweilen. Die Verringe-
rung der Dekompressionsdauer hangt von der Tiefe ab und findet etwas langsamer statt, je tiefer Sie sich unter der
angezeigten Stopptiefe befinden. Sie sollten knapp unter der angezeigten Stopptiefe verweilen, bis die nachst klei-
nere Stopptiefe angezeigt wird. Dann kénnen sie langsam zur neuen Stopptiefe aufsteigen (nicht dartiber hinaus!).

DEKOMPRESSIONSTAUCHGANGE

Beim Auslosen eines Dekompressionstauchgangs ertont der akustische Alarm und die LED Warnleuchte blinkt,
bis der Alarm abgestellt wird. Die Anzeige zeigt das Wort UP (hoch), den Pfeil nach oben und einen komplett blin-
kenden N2-Balken. Zusatzlich werden die Stopptiefe, Stoppzeit und TTS (Gesamtaufstiegszeit) angezeigt. TTS
beinhaltet die Dauer aller erforderlichen Stopps und Deko-Stopps sowie die Zeit eines vertikalen Aufstiegs unter
Beachtung der maximalen Aufstiegsgeschwindigkeit.

Stopptiefe

Blinkt wahrend akustischem Alarm,
danach statisch.

WARNUNG ZUM ATEMGASWECHSEL

Wenn fur GAS 2 "ON" eingestellt wurde und das gegenwartig verwendete Gasgemisch beim erreichen der De-
kompressionsstoppstiefe nicht das bestmaogliche ist, wird der i100 Sie dazu anhalten, das Gasgemisch zu wech-
seln. Sie stimmen dem Gaswechsel zu, indem Sie den Knopf fiir 2 Sekunden gedriickt halten. Wird dem Wechsel
des Atemgases nicht innerhalb von 30 Sekunden zugestimmt, wird kein Wechsel vorgenommen. Sie kénnen
jedoch jederzeit manuell das Atemgas wechseln, indem Sie die Einstellung im Meni GAS SWITCH andern.

TTS 0-99, -- wenn mehr als 99 min

Stopptiefe

empfohlenes Atemgas, blinkt

FO2 Stoppdauer

zum GAS Menii Gaswechsel
bestatigen
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DEKOMPRESSIONSSTOPP HAUPTANZEIGE

Die Hauptansicht fir den Dekompressionsstopp wird angezeigt, sobald Sie auf 3 m (10 ft) unterhalb der De-
kostopptiefe auftauchen. Das Wort STOP blinkt fir 10 Sekunden, danach wird es statisch angezeigt. Zudem wird
das volle Stoppzeichen (beide Pfeile mit Strich) angezeigt. Wahrend die Dekostopp-Hauptansicht 1auft, kdnnen
Sie bis zu drei ALT Ansichten aufrufen, indem Sie den Knopf wiederholt driicken. Diese entsprechen den Anzei-
gen No Decompression Main, DIVE ALT 1 und DIVE ALT 2.

Stoppdauer

Stopptiefe

TTS 0-99,

Blinkt fir 10 Sekunden,
-- wenn mehr als 99 min

danach statisch.

CV (CONDITIONAL VIOLATION / BEDINGTER VERSTOSS)
Beim Aufstieg Uber die erforderliche Dekostopptiefe wird CV ausgeldst, wahrend dessen keine Gewebeentsatti-
gung angerechnet wird.

Der akustische Alarm ertont und die LED Warnleuchte blinkt. Der komplette N2-Balken, Abwarts-Pfeil und das
Wort DOWN (runter) blinken, bis der akustische Alarm stumm geschaltet wird. Der N2-Balken hort nun auf zu
blinken.

> Das Abwarts-Pfeil-Symbol blinkt weiterhin, bis Sie auf die angegebene Stopptiefe abtauchen. Dann wird das
volle Stoppzeichen (beide Pfeile mit Strich) angezeigt.

> Wenn Sie vor Ablauf von 5 Minuten weiter abtauchen, als die angegebene Stopptiefe, wird die Dekompressi-
on weiterhin berechnet, ohne Gewebeentsattigung fir die Uber der Stopptiefe verbrachte Zeit anzurechnen.
Stattdessen werden fir jede Minute oberhalb der Stopptiefe 172 Minuten Strafzeit zur angegebenen Stoppdauer
hinzugefugt.

> Diese zusatzliche Dekompressionsdauer muss zusatzlich zur urspringlich erforderlichen Dekompressionsdauer
eingehalten werden.

> |st die gesamte Stoppdauer (urspringliche Dauer + Strafzeit) auf der nétigen Tiefe verstrichen, versetzt sich der
i100 wieder in den normalen Nullzeitbetrieb ohne weitere Strafzeiten.

> Wird der VerstoR I&nger als 5 Minuten ignoriert, stuft er sich in einen Delayed Violation 1 Alarm hinauf (siehe
nachster Abschnitt).

> Steigt der Taucher wahrend des VerstoRes (CV) zur Oberflache auf, ohne sich an den erforderlichen Dekostopp
zu halten, versetzt sich der i100 nach 5 Minuten an der Oberflache in den Violation Gauge Mode. (Siehe Ab-
schnitt VGM an der Oberflache).

Abwarts-Pfeil
blinkt N2 Balken

blinkt
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DV 1 (DELAYED VIOLATION 1 / PERMANENTER VERSTOSS 1)

Wenn Sie langer als 5 Minuten unter der Tiefe eines vorgegebenen Dekostopp tauchen, wird DV1* ausgeldst,
welches eine Hoherstufung des Bedingten VerstolRes (CV) ist, es wird weiterhin Strafzeit berechnet. Auch hier er-
tont der akustische Alarm und der komplette N2-Balken blinkt, bis der Alarm stumm geschaltet wird. ALT Anzeigen
kénnen aufgerufen werden und entsprechen denen im DECO Modus.

*DV 1 erscheint dhnlich wie CV aber Ihr i100 wird sich nun 5 Minuten nach dem Erreichen der Oberfldche in den Violation Gauge Mode ver-
setzen. Anders als bei CV passiert dies unabhédngig davon, ob Stoppzeiten doch noch eingehalten wurden.

> Abwarts-Pfeil und das Wort DOWN blinken, bis Sie unter die angezeigte Tiefenstopptiefe tauchen. Dann wird

das volle Stoppsymbol statisch angezeigt.
> Wird die DV1 Statusmeldung ignoriert,erscheint das Wort VIO (Violation=Versto3), der Abwarts-Pfeil, und das
SURF-Symbol bei Erreichen der Oberflache. Nach 5 Minuten an der Oberflache im DV1 Modus versetzt sich

das Gerat in den VGM (Violation Gauge Modus).

DV1 TAUCHMODUS HAUPTANSICHT DV1 < 5 MIN AN DER OBERFLACHE

PUT I

Erforderliche Dauer

VIO (Violation/VerstoR)

des verpassten Stopps ol ‘ H '-‘

m STOP SURF

Tiefe des Oberflachenzeit ’- 7 ‘ -‘

I igt 2 Minut - -
zeig inuten i ,-. e

verpassten Stopps

DV 2 (DELAYED VIOLATION 2 / PERMANENTER VERSTOSS 2)
Wird die erforderliche Dekompressionstiefe zwischen 18 m (60 ft) und 21 m (70 ft) berechnet, wird DV2 ausgeldst.
Der akustische Alarm ertdnt und die LED Warnleuchte blinkt. Der komplette N2-Balken blinkt, bis der akustische

Alarm abgestellt wird.

> Aufwarts-Pfeil-Symbol blinkt, wenn Sie sich 3 m (10 ft) tiefer als die angegebene Stopptiefe befinden.

> Sobald eine Distanz von 3 m (10 ft) Uber oder unter der angegebenen Stopptiefe erreicht wird, werden das Wort
STOP und das Stoppzeichen (beide Pfeile mit Strich) ohne blinken angezeigt.

> 5 Minuten nach dem Auftauchen zur Oberflache versetzt sich der i100 bei einem DV2-Alarm in den Violation

Gauge Modus.
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DV 3 (DELAYED VIOLATION 3 / PERMANENTER VERSTOSS 3)

Wenn Sie tiefer abtauchen, als die maximale Betriebstiefe*, ertdont der akustische Alarm und die LED Warnleuchte
blinkt. Zusatzlich blinken das Aufwarts-Pfeil-Symbol sowie das Wort UP (aufwarts), die Tauchtiefe/Maximaltiefe/
DTR zeigen nur Striche, die bedeuten, dass Sie zu tief tauchen.

*Die maximale Betriebstiefe (Dive/Gauge/Free Modus 100 m/330 ft) bezeichnet die Tiefe, in der der i100 ordnungsgeméf3e Berechnungen
durchfithren und genaue Informationen im Display anzeigen kann.

Beim Auftauchen oberhalb der maximalen Betriebstiefe wird die aktuelle Tauchtiefe wieder angezeigt, die maxi-
male Tiefe wird flr den restlichen Tauchgang jedoch als Striche angezeigt. Ab 5 Minuten nach dem Auftauchen
zur Oberflache versetzt sich der i100 bei einem DV3-Alarm in den Violation Gauge Modus. Der Log-Eintrag flr
den Tauchgang zeigt dementsprechend Striche bei der Maximaltiefe.

DV3 TAUCHGANG LOG EINTRAG DV3 TAUCHGANG

Violation/Versto3

blinkt

VGM (VIOLATION GAUGE MODUS) WAHREND EINES TAUCHGANGS

Wahrend Tauchgangen im DIVE Modus wird VGM ausgeldst, wenn die Dekompression einen Stopp tiefer als 21 m
(70 ft) erfordert. VGM wird ebenfalls ausgel6st, wenn die Dekompression im Freitauchmodus aktiviert wird (weiter
hinten beschrieben). Das Gerat arbeitet dann fur den Rest des Tauchgangs im Violation Gauge Modus und behalt
diesen fur 24 Stunden nach dem Auftauchen bei. Der VGM bewirkt, dass der i100 zum digitalen Messinstrument
wird, ohne Dekompressions- oder Sauerstoff-Berechnungen oder entsprechende Anzeigen. Beim Ausldsen des
Violation Gauge Modus ertdnt der akustische Alarm und die LED Warnleuchte blinkt. Die Symbole VIO (Violation/
VerstoRR) und Aufwarts-Pfeil blinken. Wenn der akustischen Alarm aus geht, verschwinden das NO DECO Symbol
sowie der N2 Balken vom Display.

VGM WAHREND AKUSTISCHEM ALARM VGM NACH AKUSTISCHEM ALARM

blinkt blinkt

blinkt blinkt

VGM (VIOLATION GAUGE MODE) AN DER OBERFLACHE

Beim Erreichen der Wasseroberflache im VGM wird die VGM Dive Hauptanzeige flr weitere 10 Minuten angezeigt. Die

an der Oberflache verbrachte Zeit wird zusammen mit dem blinkenden Symbol SURF angezeigt. Das Symbol VIO wird

weiterhin blinkend angezeigt. Bei einem Tauchgang mit permanentem Versto3 (Delayed Violation 1, 2 oder 3) versetzt

sich das Gerat 5 Minuten nach erreichen der Oberflache in den VGM.

> Erst nach einer ununterbrochenen Oberflachenpause von 24 Stunden kénnen wieder alle Funktionen des Tauchcom-
puters aktiviert werden.

> Wahrend dieser 24 Stunden verhindert der Violation Gauge Modus das Aufrufen folgender Funktionen/Anzeigen: SET
GAS, PLAN, SAT (Desat) und FREE.

> Der FLY Countdown zeigt an, wie viel Zeit noch bleibt bevor wieder alle Funktionen des Gerats zur Verfigung stehen.
VGM AN OBERFLACHE < 10 MIN VGM AN OBERFLACHE > 10 MIN

blinkt
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WAHREND DES TAUCHGANGS

HOHER SAUERSTOFFPARTIALDRUCK PO,
Alarm >> beim eingestellten Alarmpunkt. AuRer in Deko, dann nur bei 1,60.

Alarm

Steigt der PO, weiter an und erreicht den eingestellten Alarmpunkt, ertont der akustische Alarm
abermals. Der PO, Wert, das Wort UP (aufwarts) und der Aufwarts-Pfeil blinken so lange, bis der
PO, unter den eingestellten Alarmpunkt sinkt. Wird der akustische Alarm stumm geschaltet, zeigt das
Display PO, und Maximaltiefe abwechselnd an.

WAHREND AKUSTISCHEM ALARM NACH AKUSTISCHEM ALARM

blinkt

abwechselnd
mit PO,

PO, bei Dekompressionstauchgang

Die PO, Alarmeinstellung wird bei einem Dekompressionstauchgang nicht ausgelost. Erreicht der
PO, wahrend eines Dekostopps einen Wert von 1,60 dann werden ein Mal pro Minute* der PO, Wert
(1,60) und das Symbol PO2 abwechselnd mit dem Wort STOP angezeigt.

*PO, Anzeige fiir 10 Sekunden, Dekostopp-Tiefe/Dauer fiir 50 Sekunden, bis PO, unter 1,60 sinkt, danach wird PO, nicht
angezeigt.

abwechselnd
mit STOP

HOHE SAUERSTOFFSATTIGUNG O2 SAT
Warnung >> bei 80 bis 99% (240 OTU)
Alarm >> bei 100% (300 OTU)

Warnung

Erreicht der Wert fir O, (Sauerstoff) den Warnpunkt, ertont der akustische Alarm und der Wert fur O2
SAT (Sauerstoffsattigung) blinkt an Stelle der Resttauchzeit (DTR/verbleibende Tauchzeit). Die DTR
wird wieder angezeigt, sobald der akustische Alarm stumm geschaltet wird.

% 02 SAT
blinkt
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WAHREND DES TAUCHGANGS

Alarm

Wenn O2 SAT (Sauerstoffsattigung) bis zum Alarmpunkt ansteigt, ertdnt der akustische Alarm, das

Wort UP (aufwarts) und der O2 SAT Wert blinken anstelle der Resttauchzeit, bis die Wasseroberfla-
che erreicht wird.

blinkt

Warnung bei Dekompressionstauchgang

Erreicht der Wert fir O2 SAT den Warnpunkt, ertont der akustische Alarm und der Wert fir O2 SAT
(Sauerstoffsattigung) blinkt in der Mitte des Displays. Die Stopptiefe und Stoppdauer sind nun im un-
teren Teil des Displays zu sehen. Wird der akustische Alarm stumm geschaltet, erscheint die normale
DECO DIVE Anzeige mit maximaler Tiefe und TTS (Time to Surface/Gesamtaufstiegszeit).

% O2 SAT blinkt

erforderliche

erforderliche Stoppdauer

Stopptiefe

Alarm bei Dekompressionstauchgang

Erreicht der Wert fir O2 SAT den Alarmpunkt, ertont der akustische Alarm und der Wert fiir O2
SAT (Sauerstoffsattigung) blinkt in der Mitte des Displays. Die Stopptiefe und Stoppdauer sind nun
im unteren Teil des Displays zu sehen. Wird der akustische Alarm stumm geschaltet, erscheint die

Nachricht MAX O2 SAT (100% O2 SAT) blinkend (anstelle von Maximaltiefe und TTS), bis die Was-
seroberflache erreicht wird.

WAHREND AKUSTISCHEM ALARM NACH AKUSTISCHEM ALARM

erforderliche

% 02 SAT Stopptiefe

blinkt

erforderliche
Stoppdauer blinkt

erforderliche

Stopptiefe erforderliche

Stoppdauer
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WAHREND DES TAUCHGANGS

Alarm an der Oberflache

Beim Erreichen der Wasseroberflache wird die DIVE SURF Hauptanzeige fir 10 Minuten gezeigt, die

DIVE ALT Anzeigen kénnen aufgerufen werden.

* Betragt O2 SAT 100%, wird der Wert abwechselnd mit SURF (Zeit an Oberflache) in der Hauptan-
zeige dargestellt, bis er unter 100% sinkt. Dann wird er durch VGM (bei Verstol3) oder SURF (Ober-
flachenzeit) ersetzt.

* Wenn Sie aufgrund von 100% O2 SAT auftauchen, ohne Dekostopps einzuhalten, blinken fir 10
Minuten der komplette N2 Balken und der O2 SAT Wert (100) mit O2 SAT Symbol. Danach aktiviert
sich der VGM (Violation Gauge Modus).

» Wahrend der ersten 10 Minuten kénnen die DIVE ALT Anzeigen aufgerufen werden, danach das
Dive Surface Menu (Oberflache).

OBERFLACHENZEIT < 10 MIN OBERFLACHENZEIT > 10 MIN,
100% O2 SAT VGM AUSGELOST

abwechselnd
mit % O2 SAT

% 02 SAT
blinkt
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GAUGE MODUS (INSTRUMENTE)

VOR EINEM TAUCHGANG AN DER OBERFLACHE

Es gibt zwei Hauptanzeigen fir den Instrumenten-Modus an der Oberflache (Gauge Surface). Die erste Anzeige
erscheint, wenn noch keine Tauchgange gemacht wurden oder wenn die Oberflachenpause nach einem Tauch-
gang bereits 10 Minuten oder langer ist. Die zweite Anzeige erscheint nur wahrend der ersten 10 Minuten nach

einem Tauchgang.
GAUGE SURF MAIN GAUGE SURF MAIN

(noch kein Tauchgang oder Oberflaichenpause 2 10 min) (< 10 min nach Tauchgang)

Zeit an Oberflache

h:mi
min G_- '5 Max. Tiefe des
GAUG SURF‘ vorangegangenen
AUG = rar_ — Tauchgangs
Instrumenten-Modus ~ H’ " " gang Dauer des vorangegangenen
[N LIy [N Tauchgangsanzahl Tauchgangs

DIVE

0 wenn noch keine 0 -999 min, - - wenn > 999

ALTERNATIVE

ANZEIGEN
3’ O | AT
ALT 2

FLY*

B HINWEIS: Wird der Knopf nicht gedriickt,
zeigt der i100 nach 5 Sekunden wieder die
Hauptanzeige fiir den Oberflaichenmodus an.

*wird iibersprungen, wenn kein vorhergehender
Tauchgang gemacht wurde.

zum Hauptmenu
(Main Menu)

HAUPTMENU
LOG

i?\d O ] seTAL
SET UTIL

SET TIME

SET MODE
TOT diVES

TO

um eine Auswahl
zu treffen

B HINWEIS: Aus den Anzeigen fiir Menis und
Einstellungen kehrt der i100 automatisch ins
Dive Surface Main Menii zuriick, wenn fiir 30
Sekunden keine Aktivitat registriert wird.

B HINWEIS: Die Gauge Surface Hauptanzeige, ALT Anzeigen und die Meniis entsprechen denen des
DIVE Modus. Detaillierte Erklarungen dieser Elemente finden Sie im Kapitel Funktionen im Oberfla-
chenmodus.

INSTRUMENTENMODUS AN DER OBERFLACHE (GAUGE SURF HAUPTMENU)

Um im i100 Einstellungen zu verandern oder zwischen Modi zu wechseln missen Sie das Hauptmeni im Ober-
flachenmodus 6ffnen. Rufen Sie das Menu auf, indem Sie den Knopf fir 2 Sekunden gedriickt halten. Wenn Sie
sich durch alle Menupunkte geblattert haben und am Ende angekommen sind, zeigt der i100 wieder die GAUGE
SURFACE Hauptansicht an. Einige Anzeigen liefern Ihnen nur Daten. Andere Anzeigen fihren weiter zu Unter-
menus und Einstellungen. Driicken Sie den Knopf fir 2 Sekunden, um Optionen des Hauptmenus auszuwahlen.
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GAUGE MODUS (INSTRUMENTE)

DEN TAUCHGANG BEGINNEN
Ist der i100 aktiviert, beginnt der Tauchgang im Instrumenten-Modus (GAUGE) beim Abstieg auf 1,5 m (5 ft) fur
mindestens 5 Sekunden. Die Abbildung unten hilft Ihnen bei der Navigation durch die Menus im Gauge Modus.

GAUGE DIVE HAUPTANZEIGE

ALT 1 —_—
:} ‘ Zuruck zur
Hauptansicht
GAUGE DIVE HAUPTANZEIGE

Die Hauptanzeige des Instrumentenmodus stellt wahrend des Tauchgangs grundlegende Informationen wie Tiefe,
Tauchzeit und Aufstiegsgeschwindigkeit dar.

Tiefe

ASC Balken —
Max. Tiefe Verstrichene Tauchzeit
0-999 min
GAUGE DIVE ALT 1

Diese Anzeige zeigt die aktuelle Uhrzeit und Umgebungstemperatur.
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GAUGE MODUS (INSTRUMENTE)

DV 3 (DELAYED VIOLATION 3 / PERMANENTER VERSTOSS 3)

Wenn Sie tiefer abtauchen, als die maximale Betriebstiefe*, ertdont der akustische Alarm und die LED Warnleuchte
blinkt. Zusatzlich blinken das Aufwarts-Pfeil-Symbol und das Wort UP (aufwarts) und die Tauchtiefe/Maximaltiefe
zeigen nur Striche, die bedeuten, dass Sie zu tief tauchen.

*Die maximale Betriebstiefe (Dive/Gauge/Free Modus 100 m/330 ft) bezeichnet die Tiefe, in welcher der i100 ordnungsgeméle Berechnun-
gen durchfiihren und genaue Informationen im Display anzeigen kann. Beachten Sie dazu die Spezifikationen am Ende dieser Bedienungsan-

leitung.

Beim Auftauchen oberhalb der maximalen Betriebstiefe wird die aktuelle Tauchtiefe wieder angezeigt, die maxi-
male Tiefe wird flr den restlichen Tauchgang jedoch als Striche angezeigt. Der Log-Eintrag fiir den Tauchgang
zeigt ebenfalls Striche bei der Maximaltiefe.

DV3 GAUGE

blinkt

LOG EINTRAG DV3 GAUGE

PUT I
LI
(.51
(N

SURF

---Tcp
Sc

m_ MAX DIVE-T

Violation/VerstolR
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

INFORMATIONEN ZUM FREITAUCHMODUS (FREE)

» Obwohl beim Freitauchen kein Atemgerat verwendet wird, ist die Stickstoffsattigung des Gewebes ein zu be-
achtender Faktor. Die Stickstoffsattigung wird nach einem festen FO, Wert (Sauerstoffanteil) der Luft berechnet.

» Da der Nutzer innerhalb von 24 Stunden zwischen Gerate- und Freitauchen wechseln kann, wird die Stickstoff-
berechnung und der Wert der verbleibenden Nullzeit von einem Modus in den anderen Ubernommen. So kann
der Nutzer weiterhin seine Stickstoffaufnahme und -sattigung im Auge behalten.

* Die im i100 verwendeten mathematischen Modelle basieren auf Planen fur wiederholte Nullzeit- und Dekom-
pressionstauchgange mit Multi-Level-Profil.

* Diese Algorithmen beachten nicht die durch hohen Umgebungsdruck eintretenden physiologischen Veranderun-
gen, wie sie Freitaucher in Wettkdmpfen erleben kdnnen.

A WARNUNG:

* Vergewissern Sie sich, welcher Modus aktiviert ist (DIVE, GAUGE oder FREE), bevor Sie einen
Tauchgang beginnen.

¢ Innerhalb von 24 Stunden nach Geratetauchgéngen Freitauchgange durchzufiihren erhéht, in
Kombination mit den Auswirkungen von wiederholten, schnellen Aufstiegen beim Freitauchen, lhr
Risiko eines Dekompressionsunfalls. Solche Aktivitaten kdnnen zu einem fritheren Eintritt in die
Dekompression und somit zu ernsthaften Verletzungen oder dem Tod fiihren.

* Von wettbewerbsartigem Apnoetauchen mit wiederholten Ab- und Aufstiegen wird fiir einen Zeitraum
von 24 Stunden, in dem auch Geratetauchgédnge durchgefiihrt werden, abgeraten. Zur Zeit gibt es
keine Daten in Bezug auf solche Aktivitaten.

* Es wird ausdriicklich empfohlen, dass jeder, der wettbewerbsartige Aktivitaten im Freitauchen vorhat,
an ordnungsgemaRer Ausbildung durch einen anerkannten Trainer fiir Freitauchen teilnimmt. Es ist
notwendig, dass die physiologischen Auswirkungen verstanden wurden und der Taucher kérperlich
vorbereitet ist.
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

VOR EINEM TAUCHGANG AN DER OBERFLACHE
Es gibt zwei Hauptanzeigen fir den Freitauch-Modus an der Oberflache (FREE SURF). Die erste Anzeige er-
scheint, wenn noch keine Tauchgénge gemacht wurden oder wenn die Oberflachenpause nach einem Tauchgang

bereits langer als 1 Minute ist. Die zweite Anzeige erscheint nur wahrend der ersten Minute nach einem Frei-
tauchgang.

FREE SURF MAIN FREE SURF MAIN
(noch kein Tauchgang oder Oberflichenpause > 1 min) (< 1 min nach Tauchgang)

Zeit an Oberflache

Max. Tiefe des
min:sek bis zu 59:59m

vorangegangenen Tauchgangs

dann h:min
Zeit an Oberflache . s
Stickstoffsatti
min:sek _ Stickstoffséttigung
FREE =
Freitauchmodus Tauchgangsanzahl Dauer des vorangegangenen

0 wenn noch keine

Tauchgangs
min:sek bis zu 9:59
dann 10-

30 lALTZ |

B HINWEIS: Wird der Knopf nicht gedriickt,
zeigt der i100 nach 5 Sekunden wieder die
Hauptanzeige fiir den Freitauchmodus an.

é zum Hauptmenu
(Main Menu)
ALT 1 (LAST / LETZTER TAUCHGANG)

Die Anzeige ALT 1 enthalt wesentliche Daten des letzten Tauchgangs. Wenn wahrend der aktuellen Aktivierungs-

periode noch kein Tauchgang gemacht wurde, zeigt das Display die Anzahl der Tauchgange mit 0 an und Striche
fur die maximale Tiefe und verstrichene Tauchzeit.

3 vorherige Tauchgénge

Keine vorherigen Tauchgange
Maximale Tiefe

Verstrichene Tauchzeit
min:sek

Tauchgangsanzahl, zeigt
3 vorherige Tauchgange

ALT 2
Die Anzeige ALT 2 enthalt die aktuelle Héhenlage, Tageszeit und Temperatur.

Hohenlage (Elevation)
(EL2-EL7, auf Meeresspiegel keine Anzeige)

Zeit

Temperatur
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

FREE HAUPTMENU

Um Einstellungen zu verandern oder zwischen Modi zu wechseln missen Sie das Hauptmenu (SURF MAIN
MENU) 6ffnen. Rufen Sie das Menu auf, indem Sie den Knopf fiir 2 Sekunden gedriickt halten. Durch wiederhol-
tes Dricken des Knopfes blattern Sie durch die MenUpunkte. Wenn Sie sich durch alle Mentpunkte geblattert ha-
ben und am Ende angekommen sind, zeigt der i100 wieder das FREE SURFACE MAIN Display an. Driicken Sie
den Knopf fur 2 Sekunden, um verfigbare Optionen des Hauptmenis auszuwahlen. Alle Anzeigen und Optionen
des Hauptmenlis MAIN MENU werden in der unten angezeigten Reihenfolge erklart.

B HINWEIS: Das Menii im Freitauchmodus enthiilt keine Logbuch-Funktion. Daten aus Freitauchgangen
im FREE Modus kénnen nur nach Ubertragung in die PC-Download-Software abgerufen werden.

CDT FREE

O SET FrEEAL
3 SET MODE

um eine Auswahl
zu treffen

B HINWEIS: Aus den Anzeigen fiur Menis und Einstellungen
kehrt der i100 automatisch in die FREE Hauptanzeige zuriick,
wenn fur 30 Sekunden keine Aktivitat registriert wird.

CDT FREE (COUNTDOWN TIMER)

An der Oberflache kann der Countdown eingestellt, gestartet und gestoppt werden. Ist er eingestellt und ausgeldst,
lauft er im Hintergrund wenn ein Tauchgang beginnt und ist dann als ALT Anzeige verfligbar. Erreicht ein einge-
stellter Countdown 0:00, ertdnt der akustische Alarm. Nun blinkt das CDT Symbol in der DIVE oder SURFACE
Hauptanzeige, bis der akustische Alarm stumm geschaltet wird.

CDT ANFANGSBILDSCHIRM CDT STATUS

min:sek

Nachsten Hauptmenu- zur Anzeige Einstellung &ndern Auswahl:
punkt aufrufen CDT Status OFF, ON oder SET - OFF > zurick ins Hauptmentu

- ON > zuriick ins Hauptmenu
- SET > SET CDT aufrufen
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

SET CDT - COUNTDOWN EINSTELLEN
blinkenden Wert einstellen,
speichern um nachsten Wert zu wahlen

Blinkenden Einstellung
Wert erhohen speichern

SET FREE AL (FREITAUCH-ALARME)
Driicken des Knopfes im Anfangsdisplay SET FREE AL, 6ffnet das Untermeni zum Einstellen der Freitauch-
Alarme. Hier kdnnen Sie die folgenden zwei Alarmeinstellungen vornehmen.

SET FREE AL Anfangsansicht

Nachsten Haupt- Zu den Einstellungen fur
menUpunkt aufrufen Freitauchalarme

1. EDT (Elapsed Dive Time/Verstrichene Tauchzeit) Alarm
Die Werksteinstellung fir den akustischen Alarm betragt 30 Sekunden. Der EDT Alarmton erklingt
alle 30 Sekunden wahrend eines Tauchgangs im Freitauchmodus (FREE).

EDT ALARMANFANGSANSICHT EDT ALARM EINSTELLEN

ON oder OFF

Einstellung
speichern

Nachsten Haupt- Zu Einstellung
menupunkt aufrufel EDT Alarm andern

einstellen

)
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

2. dEPtH AL (TIEFENALARM) 1-3

Im Freitauchmodus kénnen drei Tiefenalarme (DA =Depth Alarm), stufenweise pro 1 m (10 ft) fur

tiefere Bereiche eingestellt werden.

B HINWEIS: Jeder folgende Tiefenalarm kann nur tiefer als der vorangehende Tiefenalarm
eingestellt werden. Beispiel: Wenn DA1 bei 10 m gespeichert ist, betragt die niedrigste

Einstellung fir DA2 11 m.

TIEFENALARMANFANGSANSICHT

JEPTH

Einstellung
erhdéhen

Zur Einstellung fir
Tiefenalarm 1

TIEFE EINSTELLEN (ALARM 1)

I
U"l

Q EH

Ll
U

- e

10 - 100 m (30 - 330 ft),
aktivierter Wert blinkt

TIEFENALARM 1 EINSTELLEN

OFF / SET
oder letzte gespeicherte Tiefe
10 - 100 m (30 - 330 ft), statisch

Tiefenalarm Nr.

@

Einstellung
andern

Einstellung
speichern

Wenn OFF: Speichern und zuriick zur Anfangsanzeige fiir
Freitauchalarme.

Wenn SET: Weiter zur Einstellung der Tiefe.

Bei letzter Tiefeneinstellung: Speichern und weiter zur
Anfangsanzeige fiir Tiefenalarm 2.

B HINWEIS: DA 2 und DA 3 werden auf die gleiche
Weise eingestellt, wie DA 1.

Wert Wert speichern,
erhéhen weiter zur Einstellung fir DA2 nach letzter Ziffer

SET MODE (MODUS EINSTELLEN)

Die Moduseinstellung (SET MODE) funktioniert auf die selbe Weise wie fir den DIVE Modus beschrieben (siehe

Kapitel Oberflachenmodus).

GEMEINSAME EINSTELLUNGEN

Um Einstellungen zu andern, die sowohl auf den FREE als auch auf den DIVE Modus angewandt werden, gehen
Sie ins DIVE Hauptmen(, dann in den Unterpunkt SET UTIL, dann:

> H20 ACT (Aktivierung bei Wasserkontakt)
> Units (Maleinheiten)
> CF (Conservative Factor/Konservativfaktor)
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

DEN TAUCHGANG BEGINNEN
Ist der i100 aktiviert, beginnt der Tauchgang im Freitauchmodus (FREE) beim Abstieg auf 1,5 m (5 ft) fir mindes-
tens 5 Sekunden. Die Abbildung unten hilft Innen bei der Navigation durch die Menus im Freitauchmodus FREE.

FREE DIVE HAUPTANSICHT

ALT 1 |
ALT 2 |

O |

FREE DIVE HAUPTANZEIGE

Die Hauptanzeige des Freitauchmodus stellt wahrend des Tauchgangs grundlegende Informationen wie Tiefe,
Tauchzeit und Aufstiegsgeschwindigkeit dar.

aktuelle Tiefe

Resttauchzeit (Dive Time Remaining)
0-99 min, alles lber 99 wird als 99 angezeigt

— N2 Balken

Verstrichene Tauchzeit
min:sek

ALT 1
Diese Anzeige enthalt den aktuellen CDT (Countdown Timer). Der CDT wird durch Drucken des Knopfes gestartet
(ON) und angehalten (OFF).

Countdown Timer
min:sek

ON/OFF

Countdown an oder aus
OFF/ON

weiter zu
ALT 2
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

ALT 2

Diese Anzeige beinhaltet die maximale Tauchtiefe, aktuelle Uhrzeit und die Temperatur wahrend des Tauchgangs.

Max. Tiefe

Uhrzeit

Temperatur

FREE DIVE ALARME

Die Alarme im Freitauchmodus hangen nicht mit denjenigen des DIVE oder GAUGE Modus zusammen und erto-
nen als 3 Tone, entweder 1 oder 3 Mal. Sie kdnnen nicht manuell bestatigt oder stumm geschaltet werden.

COUNTDOWN ALARM / FREE CDT (COUNTDOWN TIMER)
Erreicht ein eingestellter Countdown 0:00, ertdnt der akustische Alarm. Wahrenddessen blinkt das CDT Symbol

auf der FREE DIVE Hauptanzeige.

blinkt
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FREE MODUS (FREITAUCHEN)

FREE EDT ALARM (ELAPSED DIVE TIME/VERSTRICHENE TAUCHZEIT)
Ist der EDT Alarm aktiviert (ON), 16st er alle 30 Sekunden wahrend eines Tauchgangs aus. Der akustische Alarm er-
klingt. Wahrenddessen blinken das EDT Symbol und die verstrichene Tauchzeit auf der FREE DIVE Hauptanzeige.

[ )
a5
g9
(NoToeco]
CAavT urnm
Lo e

DIVE-T

blinkt
blinkt

TIEFENALARME (DEPTH) IM FREITAUCHMODUS

Sind die Tiefenalarme (1, 2, 3) aktiviert (ON), I6sen sie bei den eingestellten Tauchtiefen aus. Der akustische
Alarm erklingt. Wahrenddessen blinken das dA 1 (2, 3) Symbol und die entsprechende Tiefenangabe auf der
FREE DIVE Hauptanzeige.

blinkt

blinkt

HOHER STICKSTOFF (N2) ALARM

Steigt die Stickstoffsattigung auf ein zu beachtendes Niveau (4 Segmente des N2 Balkens), ertont der N2 Alarm.
Wahrenddessen blinkt der N2 Balken auf der FREE DIVE Hauptanzeige.

Wenn die Stickstoffsattigung weiter ansteigt und Dekompressionsniveau erreicht, ertont der VIO (Violation/
VerstoR) Alarm. Wahrenddessen blinken alle 5 Segmente des N2 Balkens, das Wort UP (aufwarts), der Auf-
warts-Pfeil und das VIO Symbol. Zusatzlich werden 0 Minuten als NO DECO angezeigt.

Wenn der akustische Alarm verstummt, verschwinden der N2 Balken und die NO DECO Angabe vom Display.
Das VIO Symbol, UP und der Aufwarts-Pfeil blinken bis zum erreichen der Oberflache. Daraufhin verschwinden
das Wort UP und der Aufwarts-Pfeil vom Display.

Das VIO Symbol blinkt fir 1 Minute nach erreichen der Oberflache. Dann wechselt es auf FREE und das Gerat
versetzt sich fur 24 Stunden in den Violation Gauge Modus.

VIO ALARM VIO ALARM
(wahrend akustischem Alarm) (nach akustischem Alarm)

N2 ALARM

Im Wechsel mit
FREE

blinkt
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PC INTERFACE

An der Seite des i100 befindet sich ein Anschluss zur Datenlbertragung. Hieriiber kann er mit einem Interface-
Kabel per USB-Anschluss mit einem PC verbunden werden. Das spezielle Interface-Kabel ist als optionales
Zubehdr erhaltlich. Der fur das System erforderliche USB-Treiber kann auf www.agqualung.com heruntergeladen
werden.

Mit den uploadfahigen Einstellungen des Programms kdnnen die Funktionen der Menus Set AL (Alarme), Set
UTIL (generelle Einstellungen) und Set TIME (Datum/Uhrzeit) Gber das Interface eingestellt/geandert werden. Der
FO, und Menleinstellungen kénnen nur ber den Knopf des i100 vorgenommen werden.

Zu den Informationen, die Uber den PC Download vom i100 Ubertragen werden gehoéren die Anzahl der Tauch-
gange, Oberflachenpause, Tiefe, Tauchzeit, Start Datum/Uhrzeit, niedrigste Temperatur, Speicherfrequenz, einge-
stellte Set Points, N2 Balken und ASC Balken.

* Daten aus Freitauchgéngen im FREE Modus kénnen nur nach Ubertragung auf den PC abgerufen werden.

Der i100 Uberprift im Oberflachenmodus (Surface) ein Mal pro Sekunde*, ob ein Gerat zur Datenlbertragung
angeschlossen ist.

* Die Prifung wird nicht durchgefiihrt, wenn die Kontakte zur Nassaktivierung (H20 ACT) feucht sind.

Wird ein Interfaceanschluss erkannt, verbindet sich das angeschlossene Gerat (PC) mit dem i100. Dann wird der

Upload von Einstellungen oder der Download von Daten vorbereitet und durch die PC Software ausgeldst. Wah-
renddessen zeigt das Display des i100 fur 2 Minuten die PC-Countdown-Anzeige.

Lesen Sie die HILFE (HELP) Sektion des Interfaceprogramms, bevor Sie mit dem Up- oder Download von Daten
und Einstellungen beginnen. Drucken Sie sich die Abschnitte der HILFE aus, die Sie zur Nutzung des Interfaces
gebrauchen kénnen.

PC COUNTDOWN ANZEIGE
B HINWEIS: Die PC-Countdown-Anzeige

erscheint nicht, wenn das Ubertragungs-
kabel falschrum eingesteckt wird.

PC Interface-
anschluss

Tiefen-
sensor

PFLEGE UND REINIGUNG

Schutzen Sie lhren i100 vor StdRen, extremen Temperaturen, Chemikalien und unsachgemafRen Manipulationen.

Schutzen Sie das Display mit einem Displayschutz vor Kratzern. Kleinere Kratzer sind unter Wasser nicht sicht-

bar.

* Spulen Sie den i100 am Ende jedes Tauchtages grtindlich mit StiBwasser ab. Stellen Sie sicher, dass die Berei-
che des Tiefensensors, Interface-Anschlusses und Knoépfe frei von Verschmutzungen oder anderen Blockaden
sind.

* Benutzen Sie zum Lésen von Salzkristallen lauwarmes Wasser oder legen Sie den i100 in ein leicht saurehalti-
ges Bad (50% hellen Essig/50% SuRwasser). Spulen Sie den i100 nach dem Bad unter fliekiendem SuRwasser
ab. Trocknen Sie ihn ab, bevor Sie ihn wegpacken.

* Achten Sie beim Transport darauf, dass der i100 kuhl, trocken und geschutzt ist.

SERVICE

A\ WARNUNG: Uberpriifen Sie mindestens ein Mal jihrlich die in der ALT 2 Anzeige (S. 17, 65) und im
PLAN Modus (S. 19, 64) angegebene Hohenlage auf ihre Genauigkeit. Sollte Ihr i100 falsch kalibriert sein
(falsche Angabe der Hohenlage, falsche Nullzeiten im Planmodus oder eine Tiefenangabe an der Oberfla-
che) oder eine Fehlermeldung anzeigen (EEP, ALT, CAL, ERR, CSM, A-D), muss er zur Wartung ins Werk,
bevor Sie ihn benutzen kénnen.

Falls es ndétig ist, Ihren i100 an |hren autorisierten Aqua Lung Handler zu schicken:
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» Zeichnen Sie alle im LOG gespeicherten Daten auf und/oder laden Sie diese aus dem Speicher herunter. Alle
Daten werden bei einer werksseitigen Wartung geldscht.

» Verpacken Sie den i100 gut gepolstert.

* Legen Sie eine lesbare Notiz mit dem genauen Grund fur das Einschicken, Ihren Namen, Adresse, Telefonnum-
mer, Seriennummer(n) und eine Kopie lhres original Kaufbelegs und Garantieregistrierung bei.

 Zahlen Sie das Porto im Voraus und wahlen Sie eine versicherte und nachverfolgbare Versandart.

» Wartungen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden missen im Voraus bezahlt werden. Nachnahme-Sen-
dungen werden nicht akzeptiert.

» Weitere Informationen erhalten Sie auf der Aqua Lung Webseite AquaLung.com oder auf der Aqua Lung Web-
seite lhres jeweiligen Landes.

/\ ACHTUNG: Die folgenden Anweisungen miissen genauestens beachtet werden. Schiden durch un-
sachgemaRem Batteriewechsel werden nicht von der Garantie des i100 abgedeckt.

GERATEMODUL AUS DER KONSOLE ENTFERNEN

Sitzt das Geréat in einer Konsole, biegen Sie die Einfassung zurlick, so dass die Kante des Moduls frei liegt. Wenn
die Konsole flexibel genug ist, biegen Sie sie soweit zuriick, dass Sie das Gerat mit dem Finger heraus hebeln
koénnen. Andernfalls ist es eventuell nétig, einen flachen Schraubenzieher vorsichtig unter das Gerat zu schieben,
so dass die Spitze gerade darunter liegt. Stemmen Sie das Gerat NICHT aus der Konsole. Erhéhen Sie langsam
den Druck unter dem Gerat, indem Sie die Spannung von der Konsole nehmen. So schiebt sich das Gerat auf
den Schraubenzieher und aus der Einfassung.

Befindet sich das Geréat in einer Armbandkonsole, missen Sie die Rander der Einfassung um das Gerat nach
unten schieben und gleichzeitig von unten etwas Druck anwenden. So arbeiten Sie das Gerat langsam aus der
Einfassung heraus.

BATTERIEWECHSEL

B HINWEIS: Wird die Batterie entnommen und eine neue Batterie eingelegt, werden Einstellungen und
Berechnungen von Wiederholungstauchgangen im Speicher des Gerats weiterhin gesichert.

Das Batteriefach sollte nur in trockener, sauberer Umgebung gedffnet werden. Dabei ist streng darauf zu achten,
dass weder Feuchtigkeit noch Staub hinein gelangen. Um die Bildung von Feuchtigkeit im Batteriefach zu vermei-
den, ist es ratsam die Batterie in einer Umgebung zu wechseln deren Temperatur und Luftfeuchtigkeit denen der
AuRenumgebung entsprechen. (Z.B. Sollten Sie die Batterie nicht in einem klimatisierten Raum wechseln und das
Gerat dann draulien sommerlicher Hitze aussetzen.)

Entfernen der Batteriefachabdeckung

* Drehen Sie das Gerat um, um an die Batteriefachabdeckung zu gelangen.

« Driicken Sie die durchsichtige Batteriefachabdeckung bestandig nach innen und drehen Sie mit dem Batterie-
wechsel-Werkzeug gleichzeitig den Abdeckungsring um 10° im Uhrzeigersinn.

* Heben Sie den Ring vom Gehause oder drehen Sie das Gerat um, so dass er in Ihre Hand fallen kann.

 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung.

—\/7@0
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Entfernen der Batterie

 Entfernen Sie die Halterung, die Uber dem unteren Teil der Batterie liegt.
* Entfernen Sie den O-Ring. Benutzen Sie dafir KEIN WERKZEUG.

» Schieben Sie die Batterie aufwarts und aus dem Batteriefach heraus.

Halterung
unten

Inspektion
« Uberpriifen Sie alle Dichtungsoberflachen genau auf Anzeichen von Beschadigungen, die einwandfreies Abdich-

ten verhindern kdnnten.
* Inspizieren Sie Knopf, Display und Gehause um sicher zu gehen, dass keine Risse oder Beschadigungen vor-
handen sind.

/\ WARNUNG: Sollten Sie Beschidigungen oder Korrosion entdecken, bringen Sie Ihren i100 zu einem
autorisierten Aqua Lung Handler. Versuchen Sie NICHT, das Gerét zu benutzen bevor es dem vor-
schriftsmadBigen werksseitigen Service unterzogen wurde.

Batterie einlegen
» Schieben Sie eine neue 3 Volt Lithium-Batterie des Typs CR2450 mit dem Minus-Pol (-) nach unten in das Batte-

riefach. Schieben Sie sie von rechts hinein und stellen Sie sicher, dass sie unter den Kontaktclip am linken Rand
rutscht.
 Legen Sie die Halterung Gber den unteren Teil der Batterie und driicken Sie sie vorsichtig an ihren Platz.

Halterung
unten

Montage der Batteriefachabdeckung und des Halterings
» Schmieren Sie einen neuen O-Ring leicht mit Silikonfett ein und platzieren Sie ihn auf dem Innenrand der Batte-

riefachabdeckung. Stellen Sie sicher, dass er gleichmafig aufliegt.

A Achtung: Der O-Ring muss ein original Aqua Lung Ersatzteil sein. Er kann von einem autorisierten
Aqua Lung Héandler bezogen werden. Die Verwendung anderer O-Ringe bringt die Garantie zum erl6-
schen.

» Schieben Sie den Haltering mit der oberen Seite zuerst (kleinere Offnung) auf Ihren Daumen.

* Legen Sie die Batteriefachabdeckung (mitsamt O-Ring) vorsichtig auf den Rand des Batteriefachs. Drucken Sie
sie dann mit dem selben Daumen der den Haltering trégt vollstdndig und gleichmaRig an ihren Platz.

* Halten Sie die Batteriefachabdeckung sicher an ihrem Platz und nehmen Sie dann Ihre andere Hand, um den
Haltering vom Daumen Uber das Batteriefach zu schieben. Die Ausbuchtungen am Haltering passen in die Ker-
ben, die sich auf 2 und 9 Uhr befinden.

* Drehen Sie den Ring mit Ihren Fingern um 5° gegen den Uhrzeigersinn, bis die Ausbuchtungen einrasten. Neh-
men Sie dann das Batteriefach-Werkzeug zur Hilfe, um ihn um weitere 5° gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

+ Uben Sie gleichmaRig sanften Druck nach unten aus wahrend Sie den Ring festziehen, bis er sicher in seine
Position gebracht wurde. Das kleine Schlissel-Symbol auf dem Ring sollte entsprechend dem Verschluss-
Symbol auf dem Gehause ausgerichtet sein.
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S,

4%,
S,
%

O-Ring fur
— Batteriefach

Inspektion
« Aktivieren Sie das Gerat und beobachten Sie genau, wie es alle Diagnosestufen durchlauft, die Batterieladung

pruft und sich in den Oberflachenmodus versetzt.
» Schauen Sie das LCD Display genau an, um sicher zu gehen, dass es durchgangig klar ist und scharfe Kontras-
te darstellt.

/\ WARNUNG: Sollten Teile des Displays nicht oder nur gedimmt erscheinen oder eine schwache Batte-
rieladung angezeigt werden, bringen Sie das Gerét zur vollstandigen Uberpriifung zu einem autorisier-
ten Aqua Lung Héndler, bevor Sie es nutzen.

DAS GERAT IN EINE KONSOLE EINSETZEN

* Sollte sich ein Abstandhalter in der Einfassung befunden haben, setzen Sie ihn wieder ein.

* Richten Sie das Gerét tiber der Offnung der Einfassung aus. Stecken Sie den unteren Teil hinein, wahrend Sie
von oben mit der Handflache darauf driicken. Horen Sie auf zu driicken sobald der untere Teil in der Einfassung
steckt.

« Korrigieren Sie bei Bedarf die Ausrichtung des Gerats, so dass es gerade sitzt.

* Driicken Sie das Gerat unter standiger Beachtung der Ausrichtung mit den Daumen weiter in die Einfassung bis
es seinen Platz erreicht hat.

MESSUNG UND EINSTELLUNG DER HOHENLAGE

Die Hohenlage (der Umgebungsdruck) wird bei der Aktivierung und dann alle 15 Minuten gemessen, bis ein

Tauchgang stattfindet.

* Die Messungen werden nur durchgefiihrt, wenn das Gerat trocken ist.

» Es werden zwei Messungen im Abstand von 5 Sekunden gemacht. Die Messungen des Umgebungsdrucks
mussen sich bis auf 30 cm (1 ft) entsprechen, damit sie als Grundlage firr die Berechnung der Hohenlage ver-
wendet werden.

« Sind die Wasserkontakte Uberbriickt werden keine Anpassungen vorgenommen.

* Beim Tauchen in H6henlagen von 916 bis 4.270 Metern (3.001 bis 14.000 ft) passt sich der i100 automatisch
an diese Bedingungen an und gibt korrigierte Tiefenmessungen sowie reduzierte Zeiten fir Nullzeit- und Sauer-
stoff-Berechnungen in Abstanden von 305 Metern (1.000 ft) an.

« Ist der CF (Konservativfaktor) eingeschaltet (ON), werden die Berechnungen basierend auf der nachsten, um
915 Meter (3.000 ft) hdheren Lage durchgefihrt.

» Auf dem Meeresspiegel werden die Berechnungen basierend auf einer Héhenlage von 1828,8 m (6.000 ft)
durchgefihrt. Alle Anpassungen fir Hohenlagen Uber 3.355 Meter (11.000 ft) werden basierend auf den Werten
flr 4.270 Meter (14.000 ft) durchgefihrt.

* Der i100 funktioniert nicht als Tauchcomputer auf Héhenlagen iber 4.270 Meter (14.000 ft).
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HOHENLAGE

ANZEIGE | BEREICH: METER (FT)
SEA  [915 (0 bis 3.000)
EL2  [916 - 1.525 (3.001 bis 5.000)
EL3  [1.526 - 2.135 (5.001 bis 7.000)
EL4 |2.136 - 2.745 (7.001 bis 9.000)
EL5 [2.746 - 3.355 (9.001 bis 11.000)
EL6  |3.356 - 3.965 (11.001 bis 13.000)
EL7 |>3.965 (> 13.000 )

SAUERSTOFF-TOLERANZGRENZEN

(nach NOAA Diving Manual)

PO2 MAX. DAUER MAX. GES.-DAUER
(AT) EINMALIG (MIN) 24 STUNDEN (MIN)
0,60 720 720
0,70 570 570
0,80 450 450
0,90 360 360
1,00 300 300
1,10 240 270
1,20 210 240
1,30 180 210
1,40 150 180
1,50 120 180
1,60 45 150
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SPEZIFIKATIONEN

VERWENDUNG ALS:

» Tauchcomputer (Atemluft oder Nitrox)
* Digitaler Tiefen- und Zeitmesser

* Freitauch-Computer

LEISTUNGSMERKMALE TAUCHCOMPUTER

* Buhlmann ZHL-16C basierter Z+ Algorithmus

* Dekompression entsprechend Buhlmann ZHL-16C

* Nullzeit-Tiefenstopps - Morroni, Bennett

» Deko-Tiefenstopps (nicht empfohlen) - Blatteau, Gerth, Gutvik

* Héhenlage - Buhlmann, IANTD, RDP (Cross)

» Hohenlagenkorrekturen und Sauerstoffgrenzwerte basieren auf NOAA Tabellen

BETRIEBSLEISTUNG

Funktion: Prazision:

* Tiefe 1% der ganzen Skala
* Zeit 1 Sekunde pro Tag

Tauchgangszahler:
* DIVE/GAUGE zeigt Tauchgange Nr. 1 bis 24, FREE zeigt Nr. 1 bis 99 (0 wenn noch kein Tauchgang gemacht wurde).
« Zahler beginnt wieder bei Nr. 1, zu Beginn eines Tauchgangs, nachdem 24 Stunden ohne Tauchgang verstrichen sind.

Logbuch Modus (Dive Log):

 Zeichnet die letzten 24 Tauchgange im DIVE/GAUGE Modus im Speicher auf.

* Nach 24 Tauchgangen wird Tauchgang 25 aufgezeichnet, und dafir der alteste Tauchgang aus dem Speicher
geldscht.

Hoéhenlagen:

* Betriebshdhe zwischen Meeresspiegel und 4.270 Metern (14.000 ft) Hohe.

» Misst im Ruhezustand den Umgebungsdruck alle 30 Minuten, bei Aktivierung und wahrend aktiver Phase alle 15
Minuten.

« Sind die Wasserkontakte feucht, findet die Messung nicht statt.

* Gleicht die Berechnung flr Héhen ab 916 Metern (3.001 ft) 4. Meeresspiegel an, danach Schrittweise pro 305
Meter (1.000 ft) Hohenzugewinn.

Stromversorgung:

* (1) 3 VDC, CR2450, Lithium-Batterie (Panasonic oder gleichwertig)

» Lagerfahigkeit bis zu 5 Jahren (Abhangig vom Batteriehersteller)

» Vom Nutzer auswechselbar (jahrlicher Wechsel empfohlen)

* Nutzungsdauer 100 Tauchstunden wenn (1) 1-stiindiger Tauchgang pro Tag, bis 300 Stunden wenn (3) 1-stindige
Tauchgange pro Tag.

Batteriesymbol:
» Warnung - Symbol erscheint ohne zu blinken bei 2,75 Volt, Batteriewechsel empfohlen.
 Alarm - Symbol blinkt bei 2,50 Volt, Batteriewechsel dringend erforderlich.

Aktivierung:

» Manuell - Aktivierung durch Knopfdruck (empfohlen) nétig, wenn H20 ACT (Nassaktivierung) ausgeschaltet
(OFF) ist.

 Automatisch - durch Eintauchen ins Wasser, wenn H20 ACT angeschaltet (ON) ist.

» Kann in Tiefen unter 1,2 m (4 ft) nicht manuell aktiviert werden, wenn H20 ACT ausgeschaltet (OFF) ist.

* Kann in Héhen Uber 4.270 Metern (14.000 ft) nicht betrieben werden.
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Betriebstemperatur:

* An der Luft - zwischen -6,6° und 60°C (20°F und 140°F).
* Im Wasser - zwischen -2,2° und 35°C (28°F und 95°F).

N2 Balken Segmente
* Nullzeit, Normalbereich 1 bis 3

* Nullzeit, Vorsichtsbereich 4

» Dekompressionsbereich 5 (alle)

ASC (Aufstiegsgeschwindigkeit)
Segmente

* Normalbereich

* Normalbereich

* Normalbereich

* Normalbereich

* Vorsichtsbereich

* ASC zu schnell (blinkt)

abhwN-2O0O

(alle)

NUMERISCHE ANZEIGEN:

» Tauchgangs-Nr.

* Tiefe

* FO, Einstellung

* PO, Wert

* Resttauchzeit/Verbleibende Tauchzeit (DTR)
» Gesamtaufstiegszeit (TTS)

« Tiefenstopp bei Nullzeittauchgang

» Sicherheitsstopp bei Nullzeittauchgang
» Dekostoppdauer

* Verstrichene Tauchzeit (DIVE/GAUGE)
* Verstrichene Tauchzeit (FREE)

* Dauer Oberflachenintervall

* Dauer Oberflachenintervall (FREE)

* Flugverbots- & Entsattigungsdauer

» Temperatur

* Uhrzeit

» Countdown (FREE)

» Countdown bei Verstol3 (VIO)

Maximale Betriebstiefe:
* DIVE/GAUGE/FREE Modi

m/min ft/ min
0-3 0-10
3,56-45 1-15
5-6 16 - 20
6,5-7,5 21-25
8-9 26 - 30
>9 > 30
Bereich:

0 bis 24

0 bis 99,9 m (330 ft)

Luft 21 bis 100 %

0,00 bis 5,00 at

0 bis 99 min, Anzeige bei 99 wenn >99 min
0 bis 99 min, Anzeige - - wenn >99 min
2:00 bis 0:00 min:sek

5:00 bis 0:00 min:sek

0 bis 999 min

0 bis 999 min

0:00 bis 9:59 min:sek

0:00 bis 23:59 h:min

0:00 bis 59:59 min:sek

danach 01:00 bis 23:59 h:min

23:50 bis 00:00 h:min*

* beginnt 10 Minuten nach dem Tauchgang

-18° bis 60°C (0° bis 99°F)

00:00 bis 23:59 h:min

59:59 bis 00:00 min:sek

23:50 bis 00:00 h:min

Grenze:
100 m (330 ft)

Einheiten:

1
1m (1ft)
1%

0,01 at

1 Minute

1 Minute

1 Sekunde
1 Sekunde
1 Minute

1 Minute

1 sek

1 Minute

1 Sekunde
1 Minute

1 Minute

10

1 Minute

1 Sekunde
1 Minute
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ABKURZUNGEN UND BEGRIFFE

ACT = Activation/Aktivierung

AL = Alarm

ALT = Alternate/Wechseln

ASC Balken = Ascent Rate/Aufstiegsgeschwindigkeit

at (ATA) = Technische Atmosphare (Einheit fir Druck)

AUD = Audible Alarm/Akustischer Alarm

BATT = Batterie

CDT = Countdown Timer

CF = Conservative Faktor/Konservativer Faktor

DA/dA = Depth Alarm/Tiefenalarm (Freitauchmodus)

DCS = Decompression Sickness/Dekompressionsunfall(-krankheit)
DECO = Decompression/Dekompression

DFLT = Default/Standardeinstellung

DS = Deep Stop/Tiefenstopp

DTR = Dive Time Remaining/Verbleibende Tauchzeit/Resttauchzeit
DURA = Duration/Dauer (Displaybeleuchtung)

EDT = Elapsed Dive Time/Verstrichene Tauchzeit

EL = Elevation/Hohenlage

FLY = Time To Fly/Flugverbotzeit

FO2 = Fraction of Oxygen/Sauerstoffanteil (%)

FORM = Format (Datum, Uhrzeit)

FREE = Freedive/Freitauch-Modus

ft = Feet/Full (Maleinheit)

GAU/GAUG/GAUGE = Digital Gauge Dive Mode/Digitaler Instrumentenmodus
H20 = Wasser

HIST = History

IMP = Imperial/Angloamerikanische Maleinheiten

LAST = Previous/Vorheriger (Tauchgang)
LO = Low/Niedrig (Batterieladung)

m = Meter (Maf3einheit)

MET = Metrische Mal3einheiten

MFD = Maximum Functional Depth/Maximale Funktionstiefe (Belastungsgrenze des Gerats)
min = Minuten (Zeit)

MOD = Maximum Operating Depth/Maximale Betriebstiefe

N2 = Nitrogen/Stickstoff

N2 Balken = Anzeigebalken fir Stickstoffsattigung des Gewebes
NDL = No Deco Limit/Nullzeit

NO DECO = No Deco DTR/Verbleibende Tauchzeit in Nullzeit
02 = Oxygen/Sauerstoff

02 MIN - Oxygen Time Remaining/Verbleibende Tauchzeit (Sauerstoff)
02 SAT = Oxygen Saturation/Sauerstoffsattigung

PC = Personal Computer (fur Download)

PLAN = Tauchgangs-Planer

PO2 = Partial Pressure of O2 (ATA)/Sauerstoffpartialdruck (at)
SAFE = Safety (stop)/Sicherheit(stopp)

SAT = Desaturation Time/Dauer der Gewebeentsattigung

SEA = Sea Level/Meeresspiegel

SEC = Seconds/Sekunden (Zeit)

SLO = Slow/Langsam

SN = Seriennummer

SR = Sample Rate/Speicherfrequenz

SS = Safety Stop/Sicherheitsstopp

SURF = Surface/Oberflache

TOT = Total

TTS = Time To Surface/Gesamtaufstiegszeit

VIO/VIOL = Violation/Verstol3
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